本 マニ ュ ア ル で は 、KMR-M6 (本 文中 M6) を ベー ス に KMR-P4 
(本 文中 P4) の 組立 説明 を 同時 に 行い ます 。P4 を 組み 立て る 際 は 
注意 を よく ご 覧 に な っ て 作業 を 行っ て くだ さい 。 


Ver 3.0 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 必ず お 読み くだ さい 


画 必ず お 読み くだ さい 


1. 安全 に つい て 


本 製品 は 組み 立て キッ ト と 言う 製品 の 性 質 上 、 使 用 し た 結果 に つい て は 、 お 客 さ ま の 「 自 己 責 任 」 に 負 
うと ころ が 多く ご ざい ます 。 そ の 点 を ご 理解 の 上 で ご 使用 くだ さい 。 


本 書 で は 、 お 使い に な る 人 や 他 の 人 へ の 危険 , 財産 へ の 損害 を 未然 に 防止 する た め 、 必 ず お 守り いた だ 
く こ と を 次 の よう に 記載 し て いま す 。 


田 表 示 内 容 を 無視 し て 誤っ た 使い 方 を し た 時 に 生じ る 危害 や 障害 の 程度 を 、 次 の 表示 で 区 分 し 、 説 明 し て いま す 。 
个 7 ロ 険 この 表示 の 欄 は 、「 死 亡 ま た は 重傷 な ど を 負う 危険 が 切迫 し て 生じ る こと が 想定 され る 」 内容 で す 。 


个 警告 この 表示 の 欄 は 、「 死 亡 ま た は 重傷 な ど を 負う 可能 性 が 想定 され る 」 内容 で す 。 
il 


ささ. この 表示 の 樽 は 、「 介 守 を 負う 可能 性 また は 物質 的 損害 の み が 発生 す る 可能 性 が 糧 定 され る 」 内容 で 
个; 忌 、 + 


固 お 守り いた だ く 内 容 の 種類 を 、 次 の 絵 表示 で 、 説 有明 し て いま す 。( 下 記 は 絵 表 示 の 一 部 で す 。) 


QO この よう な 絵 表 示 は 、 し て は いけ な い 「 禁 止 」 内 容 で す 。 


OD この よう な 絵 表 示 は 、 必 ず 実 行 し て いた だ く 「 強 制 」 内 容 で す 。 


企 危険 


作業 は 、 十 分 な スペ ー ス を 確保 し 、 肉 体 的 精神 的 に 健康 な 状態 で 行う 。 
禁止 予測 不可 能 な 事故 に より 死亡 また は 重傷 を 負う 危険 が あり ます 。 


Qo 和音 構成 部 品 は 、 小 さい お 子 様 が 手 に し な いよ うに 注意 する 。 
禁止 アル ミ の フレ ー ム 材 な ど に より 、 負 傷 を 負う 危険 性 が あり ます 。 


/ 異常 が 起こ っ た ら 、 す ぐに HV バッ テリ ー の コネ クタ を 抜く 。 

1 本 体内 に 異物 が 入っ た 。・ 煙 が 出 て いる 。・ 異 臭 が する 。・ 本体 が 異常 に 発熱 し て いる 。 
こう し た 異常 状態 の まま 、 使 用 し て いる と 、 火 災 、 感 電 の 原因 と な り ま す 。 

Me 念 思 常 が 起こ っ た ら 、 直 ち に 使用 を や め て 、 当 社 サ ービス 部 へ ご 相談 くだ さい 。 


傷つけ た り 、 加 工 、 熱 器具 に 近づけ る 、 無 理 な 力 が 加わ っ た 状態 で の 使用 は し な い 。 


QQ 充電 器 ・ ケ ー ブ ル を 破損 する よう な こと は し な い 。 


傷ん だ まま 使用 し て いる と 、 火 災 ・ 感 電 の 原因 と な り ま す 。 
禁止 @ コ ー ド 、 ケ ー ブ ル の 修理 は 、 当 社 サ ービス 部 へ ご 相談 くだ さ 


届 


必ず お 読み くだ さい KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


充電 器 を 、 使 用 し な いと き に は コン セン ト か ら 抜 く 。 


6: コン セン ト に 挿し た 状態 で も 、 充 電器 一 内 部 に わずか な が ら 電 流 が 流れ ます 。 
る コン セン ト 部 分 は 、 定 期 的 に 清掃 し ほこ り が た ま ら な い 様 に し ます 。 


完成 品 の サー ボ 、 お よび 基板 の 分 解 、 改 造 を し な い 。 


組み 立て 説明 に ある 以外 の 分 解 、 修 理 は 禁止 し ます 。 
分 解 、 組 立 の 間違っ た 方 法 は 、、 故 障 や 、 ee 
禁止 、@ 故 障 の 際 に は 、 当 社 サ ービス 部 へ お 任せ くだ さ 


本 機 を ぬら し た り 、 高 湿度 や 、 結 赴 が 発生 する 状況 で は 使用 し な い 。 
本 機 の 構成 部 品 は 、 精 密 電 子 部 品 が 使用 され て いま す の で 、 故障 の 原因 と な り ま す 。 
感電 、 シ ョ ー ト に よる 火災 の 原因 と な る 場合 も ちり ます 。 

禁止 9 万 が 一 、 ぬ らし た り し た 場合 に は 、 当 社 サ ービス 部 へ ご 相談 くだ さ 


動作 中 は 、 安 全 に 注意 し 不慮 の 事故 に 対応 で を る よう に する 。 


組み 立て キッ ト の 性 格 上 、 動 作 さ せ た 結 果 に つい て は 1009% の 安全 性 が 保障 され て いな 
い 点 を 忘れ な いで くだ さい 。 実際 の 動作 が 自分 が 予想 し た 動作 と 大 きく 異な る 場合 、 指 
先 の 負傷 、 骨 折 な どの 、 危 険 性 が あり ます の で 、 ご 注意 くだ さい 


構成 部 品 が 、 シ ゴー— ト を 起こ す 危 険 性 を 認識 する 。 

コン トロ ー ル 基板 は 、 端 子 が むき 出し の た め に 、 導 電 性 の も の に より 簡単 に ショ ー ト す 
る 危険 性 を 認識 し て くだ さい 。 シ ョ ー ト は バッ テリ ー ま た は 配線 材 の 発火 を 引き 起こ し 
ます 。 ま た 、 詞 接続 に つい て も 、 同 様 の 危険 が あり ます 。 


人 A 注意 
海外 で 使用 する 場合 は 、 許 認可 が 必要 な 場合 が ちり ます 。 ご 確認 くだ さい 。 


使用 する 地域 また は 国 に より 、 法 規 上 の 手続 き が 必要 に な る 場合 が あり ます 。 
@ 本 製品 の 、 日 本 国内 以外 で の 使用 に つい て は 、 サ ポー ト 外 と させ て いた だ きま す 。 


へ 


メメ 
充電 器 、 ケ ー ブ ル 類 を 抜く 際 に は 、 プ ラグ 部 分 を 持つ 。 ] 
QO コー ド 部 分 を 持っ て 抜く と 、 断 線 や ショ ー ト に よる 、 感 電 、 火 災 の 原因 と な る 場合 が あ 
り ま す 。 
ん 


不安 定 な 場所 で は 動作 させ な い 。 


バラ ンス が 崩れ て 倒れ た り 、 沙 下 に よる 怪我 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


本 製品 に 付属 し て いる HV バッ テリ ー は Li-Fe バッ テリ ー で 、 こ れ は 、 リ サイ クル 電池 


で す 。 リ サイ クル を 行う こと で 資源 の 有効 利用 が 可能 で す 。 逆 に 分 解 ・ 投 棄 は 、 環 境 破 
壊 を 招き ます 。 有 効 な り サ イク ル に ご 協力 くだ さい 。 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 必ず お 読み くだ さい 


2.HV バッ テリ ー の 取り 扱い に つい て 


この キッ ト で は 、 動 作 の た め の 電 源 と し て ROBO パ ワー セル F3-850 (リチウム フェ ライ ト 

バッ テリ ー) を 使用 し ます 。 リ チ ウ ム フ ェ ライ トバ ッ テ リ ー は 、 充 電 し て 再 利用 可能 な 二 
次 電池 で す が 、 取 り 扱 い を 誤る と 重大 な 事故 に つなが る 場合 が ご ざい ます の で 、 こ の 説明 
書 を よく ご 覧 に な っ て ご 使用 くだ さい 。 


和 BX_20LF の 電源 コー ド を 家庭 用 コン セン ト (100 て 240V) に 接続 


「 ピ ロ ピ ロッ 」 の ブザー 音 が な り 、2A/ 1A /0.5A の と ころ の LED ラ ンプ 
が 交互 に チカ チカ 点 減 し た 後 、 画 像 の よう に 一 箇所 で 光 が 止ま っ た ら 
スタ ン バ イ OK で す 。 


2 充電 電流 の 設定 


今回 使用 する リフ ェ バ ッ テ リ ー は 850mA (0.85A) の LiFfe で す の で 、0.5A モ 
ー ド で 充電 し ます 。 ボ タン を 押し て "0.5A" に あわ せ て くだ さい 。 


3③ バッ テリ ー を 接続 し ます 


リフ ェ バ ッ テ リ ー と BX-20LF 充 電器 を 接続 し ます 。 接続 する コネ クタ ー は 、 
白い プラ スチ ッ ク で 、 コ ー ド が 4 本 の 方 の バラ ンス 端子 コロ ネクター の み で 
す 。 (赤丸 ) この 拡大 写真 の 手前 に 見 える 、 爪 の ある ほう が 上 向き ( 赤 コ 
ー ド が 左端 ) に な る よう に 充電 器 の ケー ス 手 前 側 に ある 接続 ター ミナ ル 左 
側 に 接続 し ます 。 一 方 向 に の み 接 続 で きま す の で 、 無 理 に 接続 せ ず 正しい 
方 向 に 接続 し て くだ さい 。 こ の 写真 の よう に 、 向 か っ て 左側 の 4 本 ピン の 
ター ミナ ル に 、 白い コネ クタ ー を 赤 コ ー ド が 左端 に な る よう に 接続 し て 
くだ さい 。 

※ も う 一 個 の コネ クタ ー (2 本 の コー ド ) は BX-20LF に 接続 し ませ ん の で 

ご 注意 くだ さい 。 

バッ テリ ー が 正常 に 接続 され る と 、「 ピ ッ 」 と 短く 、 ブ ザー が な り ま す 。 


ププ 充電 開始 ! 


後 は 赤い ボタ ン を 2 秒 以上 長押 し すれ ば 、 充 電 開 始 で す 。 
「 ピ ポッ 」 と ブザー が 鳴っ て 、LED ラ ンプ が 点滅 を 開始 し ます 。 


の 充電 完了 ! 


し ば らく 放置 し た 後 、「 ピ ロリ ッ ピ ロリ ッ 」 と ブザー が 鳴い 
て LED ラ ンプ が 点灯 に 変わ り ま す 。 充電 完了 で す 。 


届 


下 


必ず お 読み くだ さい KMR-M6/P4 : 取扱 説明 


国 取扱 上 の 注意 


田 下記 の 内 容 を 守ら な い 場 合 
「 死 に また は 湯 定 を 名 う 居 険 人 性 が い 可 能 性 で 発生 する こと 」 が 想定 され ます 。 


1. 逆 接 / シ ョ ー ト させ て は いけ な い 。 
端子 が ショ ー ト し ます と バッ テリ ー が 破損 し 、 最 悪 の 場合 発煙 、 発 火 し ます 。 
取り 外し の 際 に は ケー 人 

た た 、 純 正 の コネ クタ ー を 改造 する こと は や め て くだ さ 
N に と すれ た りす る と と で 、 ケー ブル の 皮膜 が 裂け る こと が あり ま 


まし よう 。 


用 を 続け た り 、 フ レー ム や パ 
定期 的 に チェ ッ ク し ショ ー ト を 未然 に 防ぐ よう に し 
ら . 低 電圧 の まま 使っ て は いけ な い 、。 財 放 電 に 注意 する こと 。 
電圧 が 下がり ます 。 
定格 6.Gv の 2 セル は 6.Ov を 下回っ た 状態 (※) で 


量 が 減っ て いき 、 


バッ テリ ー は 使っ て いく うち に 容 
それ は Li-Fe も 同じ で す 。 定 格 9.dv の 3 セル は 9.0v、 ま た 
使用 する と 破損 し バッ テリ ー 本 体 が 膨らみ ます 。 これ を 過 放 電 さ れ た 状態 て と いい ます 。 


原因 に な り ま す 。 


さら に この 状態 で 使用 し 続け る と 発火 の ) 


※] セル に つき 3.0v 
3. 本 体 を 傷つけ な い 。 落下 な ど 強 い 衝 撃 を 与え な い 。 分 解 、 改 造 を し な い 
ディー に まり 、 転 倒 な ど 


内 部 が 庫 出 し た 状態 に な る と ガス が 発生 し 発 天 し ます 。 
ポット な どの ボディ ー に し っ か り と 収 


使う と き に は 本 体 の 被覆 が 正常 な 状態 で お る こと 、 ま た 
の 衝撃 で 破損 し な いこ と を 確認 し て か ら ス イッ チ を 入れ て くだ 
衝撃 に よる 破損 等 、 少 し で も 異常 が み ら れ る 場合 は 使用 し な い 、 ま た 充電 を 行なわ な いで くだ さ し 
4. ケ ー ブ ル の 被覆 が 裂け た 状態 で 使用 し な い 。 
ケー ブル は 、 使 用 を 繰り 返し て いく うち に 傷ん で 裂け て し まう 場合 が め り ます 。 
倒 な ど を し て 本 体 か ら ケ ー ブ ル が 露出 し た 際 に 傷つく こと も あり ます 。 
性 も あり ます の で 、 定 期 的 に ケー ブル は チェ ッ ク 


出し ショ ー ト する 可能 性 


また 、 フ レー ム の バリ で 引 ら か いた り 、 転 
裂け た ケー 2 の 線 が 路 
する よう に し て くだ さ 
5. そ の まま 持ち 歩か な い 、。 保管 し な い 。 
A 金属 製 の も の が ぶつ か っ て ショ ー ト し た り 、 本 体 に 傷 か が 付い てこ 、 そ こ か ら シ ョ ー ト 
する 場合 も わり ます 。 ま た 、 保 管 場所 に よっ て は 物 が 倒れ た り 、 水 を か 点 っ て ショ ー 了 も あり ます 。 
移動 や 保管 の 際 、 使わ な いと き に は 必ず し - fe 用 の セー フフ ティー バッグ に いれ て くだ さ 
6. 充 電器 は 専用 の も の を 使い 、 設 定 値 を 間違え な い 。 過 充電 に 注意 する こと 。 
\ ビ ー 用 充電 器 は 安価 な も の か ら 高 級 な も の まで 数 多く あり ます が 、 そ れ ぞ れ 充 電 で きる バッ テリ ー が 異な り 
ます 。 必 ず Li-fe 対 応 の も の 、 バ ラン スズ 充電 が で きる も の を ご 利用 くだ さい 。 
ト た 、 バッ テリ ー に よっ て 容量 が 異な り ま す の で 、 必ず バッ テリ ー の 定格 電圧 に 対応 し た 充電 電圧 で 設定 し 、 
る 設定 値 で 充 宮 する よう に し て くだ さい 。 高 い 設定 値 で 無理 に 充電 し 続け る と 、 破 損 に 
心 の 注意 を 払っ て 行っ て くだ さ 


| 


、 また は 放置 は 


二 中 は 絶対 に そば を 離れ ず 、 
/ 多 湿 の 環境 で 使用 / 保 管 し な い 。 
車 中 や スト ー ブ の 近く な ど 高 温 に な る こと が 予測 され る 場所 で の 使用 、 3 
電 を 行なわ な いで くだ さい 。 


光 の 強い と ころ 、 
湿気 の 多い 』 また 充電 


お や めく だ さい 。 水 に 濡らし た り 、※ で の 使用 、3 
了 域 の ルー ル に 沿っ て すみ や か に 人 破棄 し て くだ 


8. バ ッ テ リ ー が 膨らん だ ら 使 用 し な い 。 
本 体 が 膨らん で きた ら 廃 棄 の サイ ン で す 。 お 住ま い の 地 后 


MX-20 1 で は 絶対 に 充電 し な いで くだ さい 。 
MX-20 1 は ニッ ケル 水素 充電 池 専 用 の た め 、Li-Fe 充 電池 が 発火 し ます 。 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 必ず お 読み くだ さい 


容量 (mAh) 850 
L/W/H : 土 596(mm) 55/43/19 
電圧 () 


セル 数 3S 
バラ ンス 充電 コネ クタ XH(4Pin) 
給電 コネ クタ VH(3Pin) 
C レ ー ト (連続 / バ ー ス ト ) 15C/ ら 0C 


弊社 推奨 充電 器 を 使用 し 、 バ ッ テ リ ー 容 量 に 対し て 1C 以 下 の 電 流 に て 充電 し て くだ さい 。 


850mAh 


VH 給電 コネ クタ 
3 セル :VH(3Pin) 
“i 
[一 
太く 長い 。 電源 ハー ネス に 接続 
KONDO II (充電 する 前 に 必ず 抜く こと ) 


ROBO POWER 
ELL 


mAh HA) 細く 短い 


Discharge 15C Continuous 20C Burst 


三 二 ) セル 数 に 適合 し た 充電 端子 に 接続 
ココ (接続 前 に 給電 コネ クタ を 必ず 抜く こと ) 
XH バラ ンス 充電 コネ クタ 


3 セル :XH(4Pin) 


广 一 一 一 呈 
ロロ ロロ 
VTS 


充電 時 に は 必ず 給電 コネ クタ を 抜い て くだ さい 。 充 電 し な が ら の 機器 の 使用 は で きま せん 。 
充電 と 給電 を 同時 に 行なう と 、 機 器 が 破損 し ます 。 


リフ ェ バ ッ テ リ ー は 一 定 の 電圧 以下 に 過 放 電 さ せる と 、 電 池 や 機器 の 
破損 を 拍 き ます 。 詳細 は 67 ページ 以 降 を 良く お 読み いた だ き 、 低 
電圧 で の 継続 ご 使用 は 絶対 に お 止め くだ さい 。 


必ず お 読み くだ さい KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


3. アフ ター サ ービス 


本 製品 な ら び に 付属 品 に つい て は 、 疫 社 サー ビス 部 に て ご 質問 な ど へ の 対応 を 行ない ます 。 


〒 116-0014 TEL 03-3807-7648 (サー ビス 直通 ) 
東京 都 荒 川 区 東 日 暮 里 4-17-7 土日 祝祭 日 を 除く 9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 


近藤 科学 株 式 会 社 サー ビス 部 
E-mail で の お 問い 合わ せ に は つい て は 、 下 記 ア ドレ ス に て 承り ます が 、 回 答 ま で お 時 
間 を 頂く 場合 が ご ざい ます 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 
SuDDOrt @ kondo-robot.com 
製品 に つい て の 告知 及び アッ プ デ ー タ な ど は 、 弊 社 ウ ェ ブ サイ ト に 掲載 され ます 。 
http:llwww.kondo-robot.com 
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4. 本 製品 に 使用 する 取扱 説明 書 に つい て 


本 製品 の マニ ュ ア ル (説明 書 ) は 、 全 部 で 5 つ あ り ま す 。 


1, キッ ト ガ イダ ンス 
唯一 の 印刷 され た マニ ュ ア ル で す 。 
キッ ト 全 体 の 説明 と 、 残 り の PDF ファ イル の マニ ュ ア ル に つい て 閲覧 方 法 を 述べ て あり ます 。 
2 ,KMR-M6/P4 組立 説明 書 
この マニ ュ ア ル で す 。PDF ファ イル で 提供 され て いま す 。 
主 に 、 キ ッ ト の 組み 立て 手順 に つい て 説明 し て いま す 。 
3, HeartToHeart4 ユー ザー ズ マ ニュ アル 
これ も PDF ファ イル で 提供 され て いま す 。 使 用 する モー ショ ン 作 成 ソ フト ウェ ア の 説明 と 
コン トロ ー ル ボー ド RCB-4HV に つい て 説明 し て いま す 。 


4.KONDO USB ドラ イ バ ー イ ンス トー ル マ ニ ュ ア ル 


必ず お 読み くだ さい 


本 製品 の コン トロ ー ル ボー ド RCB-4HV を パソ コン と 接続 し て 使用 する 場合 に 、 パ ソコ ン の USB ポー ト に Dual 


USB アダ プター HS を 使用 し ます 。 こ の 関連 の マニ ュ ア ル が 用 意 さ れ て いま す 。 
5,.ICS3.5/3.6 マネ ー ジ ャ ー ソ フト ウェ アマ ニュ アル 


PDF で 提供 され て いま す 。 サ ー ボ モー ター の ID や 加 種 パラ メー ター の 変更 を する 操作 方 法 に つい て 説明 し て いま す 。 
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画 本 取扱 説明 書 の 概要 


1. は じ め に 


この た び は 、 ロ ボッ ト 組 み 立 て キッ ト 「KMR-M6」 「KMR-P4」 を お 買い 上 げ 頂 き あ り が と う ご ざ いま す 。 
本 製品 は 、 各 脚 に リン ク 構 造 を 内 蔵 し て お り 少 な い サ ー ボ モー タ で 動作 する こと が で きま す 。 ま た 、 複 


数 の 脚 を 持っ て いま す の で 、 で こ ぼ こ 首 や 傾斜 の ある 道 な ど 今 まで 移動 が 難し か っ た 場所 で も 安定 し た 
歩行 が 可能 で す 。 組 み 立 て に 当たっ て は 、 こ の 説明 書 お よび 付属 の 他 の 説明 書 を 熟読 の 上 で 行っ て くだ 
さい 。 ま た 、 必 要 に 応じ て プリ ント アウ ト し て ご 覧 に な る こと を お 勧め し ます 。 


ここ 
(一 / 万 


本 製品 は 、 組 み 立 て キッ ト と いう 製品 の 性 格 上 、 組 み 立 て た 機体 の 動作 に つい て は 、 必 ず し も これ を 保証 で きま せん 
の で ご 承知 くだ さい 。 ま た 、 組 み 立 て た 後 の 動作 に つい て は 、 組 み 立 て の 方 法 に よっ て 大 きく 左右 され る 場合 が ある 
た め に 、 ご 質問 を いた だ いた 場合 で も 、 必 ず し も 的 確 な 回 答 が で き な い 場合 が ご ざい ます こと を ご 承知 くだ さい 。 


本 製品 は 、 幅 広い 年 齢 層 の 方 に ロボ ッ ト キ ッ ト を 楽し ん で いた だ く た め に 構成 され て お り ま す 。 

し か し な が ら 、 玩具 で は ご ざい ませ ん の で 低 年 齢 の お 子 様 で は 理解 が 難し い 部 分 また は 作業 が 出来 な い 部 分 も ご ざい 
ます 。 そ の た め 、 理 解 出来 な いま た は 組立 が 困難 だ と 思わ れる 箇所 に つい て は 、 保 護 者 また は 指導 者 の 方 の 助言 を お 
願い いた し ます 。 


本 製品 の 組み 立て お よび 完成 後 の 操作 に つい て は 、 パ ー ソ ナル コン ピュ ー タ (Windows 8.1 以降 が 動作 し 、USB ポー 
ト が 使用 で きる も の ) を 使用 し ます 。 そ の た め 、 本 説明 書 お よび その 他 の 付属 説明 書 で は 、 パ ー ソ ナル コン ピュ ー タ 
の 基本 操作 が で きる 前 提 で の 説明 と な り ま す の で ご 承知 くだ さい 。 ま た 、 パ ー ソ ナル コン ピュ ー タ また は ウイ ンド ウ 
ズ に 関す る ご 質問 や お 問い 合わ せ に つい て は 弊社 で は お 答え で きか ね ます の で ご 理解 くだ さい 。 


マー ュ ア ル に 記載 の 会 社名 、 商 品名 、 ま た は ロゴ マー ク は 、 そ れ ぞ れ の 会 社 の 商標 、 ま た は 登録 
標 で す 。 


る @ マ ニュ アル の 内 容 及び 商品 の 内 容 に つい て は 、 改 良 そ の 他 の 理由 に より 予告 無く 変更 され る 場合 
が あり ます 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 


別 和 用 ご 用 意 い た だ くも の 


本 製品 で は 、 組 み 立 て お よび 操作 (動作 ) の た め に 本 製品 キッ ト 以 外 に 下記 の 工具 な ど が 必要 に な り ま す の で 別途 ご 用 意 く だ さい 。 


る @ バ パー ソナ ルコ ンピュータ 
・MicroSoft 社 Windows 8.1、10 が 動作 する こと 。 
・USB : 1 個 以上 の USB2.0 対応 ポー ト 
・ ソ フト ウェ ア  : Microsoft .NET Frame work 4.6 以上 


※ USB ポー ト に つき まし て は 、 原 則 的 に 、 パ ソコ ン 本 体 の ポー ト を ご 使用 くだ さい 。USB ハブ な ど で 拡 張 され た 場合 に は 正常 に 動作 し な い 場合 が ご ざい ます 。 


人 工具 類 

#0、# 1 サイ ズ の ドラ イ バ ー その 他 あ る と 便利 な 工具 
柄 が 太く 、 先 端 に マグ ネッ ト 加 工 の Il 
し て ある も の が 便利 で す 。 @⑱ ヤ スリ 


パー ツ の 切断 な ど に 役 に 立 
ち ま 


o 


デカ ー ル 、 ス ポン ジ を 切る の に 
使用 し ます 。 


説明 


本 取扱 説明 書 の 概要 KMR-M6/P4 : 取扱 
2. パー ツリ スト 
* 数 量 の ( ) 内 は P4 の 場合 で す 。 

品名 型番 数 量 製品 番号 備考 
二 SEE 光一 KRS 一 2552R2HV/2542R2HV| 2 03197 ID1 
サー ボ モ ー タ ー KRS 一 2552R2HV/2542R2HV| 2 03197 ID2 
汪汪 之 一 KRS 一 2552R2HV 2 (0) 03197 ID4 
サー ボ モ ー タ ー KRS 一 2552R2HV 2 (0) 03197 ID5 
SEE 光一 KRS 一 2552R2HV/2542R2HV| 2 03197 ID7 
サー ボ モ ー タ ー KRS 一 2552R2HV/2542R2HV| 2 03197 ID8 
コン トロ ー ル ボー ド RCB-4HV 1 03021 
サー ボ 接 続 ケ ー ブ ル  (ZH 人 SZH) 4 (2) 02217 100mm 
サー ボ 接 続 ケ ー ブ ル (ZHSSZH) 2 (2) 02332 200mm 
サー ボ 接 続 ケ ー ブ ル (ZHS サ ー ボ ) 6 (4) 02220 200mm 
マジ デー バーツ 6 (4) 02106 

バッ ク パ ックス テー 12 (8) 

人 十 昂 生 力 从 三 12 (9) 

バッ テリ ー カ バー ロッ ク 12 (8) 

レグ 6 

サス ペン ショ ン ベ ー ス 6 (4) 

サス ペン ショ ン リ ンク A 12 (8) 

サス ペン ショ ン リ ンク B 12 (8) 

レッ グ ホ ル ダ ー A 6 (4) 

レッ グ ホ ル ダ ー B 6 (4) 

みり ジグ ク A 6 (4) 

レッ グリ ンク B 6 (4) 

A 6 (4) 
ボディ フレ ー ム 2 02107 
20 ペ ジジ ョ ジス タリ ジグ 6 (4) 02108 
アッ パー アー ム 4000A 12 (8) 01183 
ボトム アー ム 4000A 12 (8) 01183 
ジョ イン ト ベ ー ス 4000A 6 (4) 01183 
PCB ベー ス B MR 人 = ET = 1 02056 
トッ プ パ ネル B YHR 一 E1 一 2 1 02056 
トッ プ カ バ ー B N= ET = 1 02056 
ウィ ング BーL YHR 一 E1 一 4 1 02056 
イジ シグ 局 三 忆 RS ] 02056 
ボー ドカ バー (SD1) YHR 一 E1 一 6 1 02056 
パー ツマ ウン ト A YHR-ーG1 3 @ 02056 
ダミ ー サ ー ボ 2500A 1 02053 
ケー ブル ガイ ド 12 (8) 01160 
タッ ピン グ 2x5 低 頭 HL ニル 26 02084 
ジウ ツ ピ シグ 2x8 低 頭 HL = カル 16 02085 
タッ ピン グ 2x6PH ニカ ル 58 (40) 02109 
バイ ンド ヘッ ド ピ ビス M2 x 6BH ニッ 7 カル 3 02087 
フラ ッ ト ヘ ッ ド ビス 2.6 x 67 ラ ッ ト ヘ ッ ト ニッ ケル 15 (20) 01094 
AS 回 2 M2x8PH = 中 13 (9) 02110 
ホー ン 止 め ビ ス M3 x8 低 頭 ホ オッ 止 め ビ ピス 13 (0) 02083 
a ド M2 カル 13 (9) 02088 
バイ ンド ヘッ ド ビ ス 2.6x8BH ニル 20 (14) 01183 
バイ ジ ペッツ ピス 2.6x 12BH ニル 7 (5) 02111 

タッ ピン グ ビ ス 2x6 皿 2yE ッ グ ニッ カル 3 01160 
ペド 5 
HV 電源 スイ ッ チ ハー ネス 01213 
サー ボ 延 長 コ ー ド 01079 100mm 
Dual USB アダ プ タ HS 02116 
延長 ケー ブル 1.5m 1.5m 
Y ハー ネス 
変換 コー ド (HV バッ テリ ー 用 ) 
白黒 線 延長 コー ド ] 
還 護 シー ル ] 
ROBO パワ ー セ ル F3-850 ] 02171 
Li-Fe 専用 チャ ー ジ ャ ー BX-20LF ] 51202 


示 


Il 
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品名 型番 数 量 製品 番号 備考 
カッ ティ ング クシ ニョ ト ( 黒 ) 1 50x55mm 
デカ ー ル 1 
キッ ト ガ イダ ンス 1 


米 数量 DOD ( ) 内 は P4 で す 。 


本 取扱 説明 書 の 概要 


3. 部 品 一 览 


ボディ フレ ー ム (X2) 


KRS-2552R2HV (x12) 
P4 : 2542R2HV (x8) 


RCB-4HV (X1) 充电 器 
BX-20LF (X1) 


カッ ティ ング シー ト ( 黒 ) (x1) 
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ケー ブル 用 シー ル (X1) 


I 
ui 


ROBO / 


F3-850(Li-Fe) (x1) 


正二 = 
Z 昌 接続 ケー ブル 2A (ZHSZH コ ネ ク タ ) 
100mm(x4) 
P4 : (x2) 
)) 

LE 4《 = 
Z 昌 接続 ケー ブル 2A (ZHSZH コ ネ ク タ ) 
200mm(x2) 

P4 : (x2) 


多 脚 ロ ボッ ト 用 ラン ナー パー ツ ( x6) 


P4 : (x4) 


/ 


バッ テリ ー カ バー ( X12) 
※ 組 み 立 て に は 2 つの み 使 
P4 : (x8) 


SS か) 
© 3 


レッ グリ ンク A (x6) 
P4 : (x4) 


レッ グリ ンク ホル ダー (x6) 
P4 : (x4) 


サス ペン ショ ン リ ンク A (x12) 


P4 : (x8) 
| 3) 
OO 


パワ フー セル 


デカ ー ル (X1) 


サー ボ 延 長 コ ー ド 
100mm (x1) 


)) = 和 


て 


ZH 接続 ケー ブル 2B (ZH 人 る サー ボ ) 


200mm(x6) 


バッ ク パ ックス テー (x12) 


P4 : (x4) 


※ 組 み 立て に は 2 つの み 使 
P4 : (x8) 


レッ グリ ンク B (x6) 


P4 : 


(x4) 


SS 


P4 : 


サス ペン ショ ン リ ンク B (x12) 


(x8) 


d 


バッ テリ ー カ バー ロッ ク (x12) 


※ 組 み 立て に は 2 つの み 使 
P4 : (x8) 


レッ グ ホ ル ダ ー B (x6) レッ グ (x6) 


P4 : (x4) 
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唱 
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PARTS BA 


5 トッ プ パ ネル B (x1) トッ プ カ バ ー B (x1) 


ES: 


アッ パー アー ム 4000A (X12) 


ジョ イン ト ベ ー ス 4000A (x6) 
P4 : (x4) 
パー ツマ ウン ト A (x2) 


ボー ドカ バー (SD1) (X1) 


ボトム アー ム 4000A (x12) 
P4 : (x8) 


サス ペン ショ ンス プリ ング ( x6) 
P4 : (x4) 


2x6 皿 タ ッ ピ ング ビス (X13) 


ケー ブル ガイ ド (x3 
P4 : (x2) 


ダミ ー サ ー ボ 2500A (x1) 


ナイ ロン スト ラッ プ (x5) 
Dual USB アダ プ タ HS( x1) 長 ケ ー ブ ル 1.5m 
( x1) 
変換 コー ド (HV バッ テリ ー 用 ) (x1) 


Y ハ ー ネ ス (X1) 


ピコ ーー コ し 
保護 シー ル (x1) 


白黒 線 延長 コー ド (x1) 


HV 電源 スイ ッ チ ハー ネス (x1) 
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M2 ナッ ト (X ぶ 13) 
P4 : (x9) 


束 珠 ) 


原 


dd 
洲 


2.6x6 フラ ッ ト ヘ ッ ド ビス (x15) M2-8PH ビス (X13) 
P4 : (x20) P4 : (x9) 


| 


2.6-8BH タッ ピン グ ビ ス (x20) 
P4 : (x14) 


| I 


M3-8 低 頭 ホ ー ン 止め ビス (x13) M2-6BH ビス (X3) 
P4 : (0) 


吊 
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2-6PH タッ ピン グ ビ ス (x58) 
P4 : (x40) 


(0(( 


2.6-12BH タッ ピン グ ビ ス (x7) 
P4 : (x5) 
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4. 付属 製品 に つい て 


KRS-2552R2HV/2542R2HV に つい て 


この キッ ト で 使用 する KRS-2552R2HV/2542R2HV は 、 シ リア ル と PWM の 両方 で 使用 で きる サー ボ モ 
ー タ ー で す 。 半 二 重 シ リア ル 送 受信 方 式 を 採用 し まし た の で 、 マ ル チ ド ロッ プ 方 式 で ケー ブル を 配線 する 
こと が で きま す 。 そ れ に より 、 コ ント ロー ル ボ ー ド か ら の 接続 ケー ブル の 本 数 を 減ら し 、 見 た 目 も すっ き 
り と し た レイ アウ ト に する こと が 可能 で す 。KMR-M6/P4 で は 、 シ リア ルモード で の 使用 と な り ま す 。 


@Dual USB ア ダ プ ターHS、 ま た は ICS USB ア ダ プ ターHS を 使う こと で 、 サ ー ボ 特性 を 設定 可能 。 
信 最 高 1.25Mbps の 高速 通信 に 対応 。 

@ ロ ボッ ト 専 用 サー ボ と し て 両 軸 支 持 に よる 固定 が 可能 。 

@ 起 音波 モー ター の 採用 に より 従来 に 比べ て 低 電力 で の 動作 が 可能 。 

人 @ 温 度 リ ミッ ター や 電流 リミッタ ー の 安全 装置 付き 。 


る @ お も な スペ ッ ク 
画 外 見 寸法 : 41 x 21 x 31.5 (mm)  ※ 突 起 部 含ま ず 
画 重 量 : 41.5g / 35.5g ※ 付 属 品 含ま ず 
画 最 大 動作 角度 : 270" 
画 最大 トル ク : 14kg-cm / 11.0kg-cm (11.1V 時 / 静 止 状態 
画 最 高 ス ピー ド : 0.14s/60" / 0.12s/60° (11.1V/ 無 負荷 状態) 
画 適 正 使 用 電圧 : 直流 9~12V (弊社 仕様 HV 電源 推奨) 
画 通 信 規 格 : ICS3.6 


RCB-4 HV に つい て 用 する た め に 、 パ ソコ ン 用 ソフ トウ ェ ア を 使用 する 必要 が あり ます 。 


この キッ ト で 使用 する RCB-4HV コン トロ ー ル ボー ド は 、 2 系統 の ICS 3.0 / 3.5 / 3.6 対応 デバ イス 用 SIO 
ポー ト を 8 ポー ト 用 意 し て お り 、 最 大 3 6 個 の ICS 3.0 / 3.5 / 3.6 デバ イス を 接続 可能 で す 。 

AD ポー ト が 1 0 ポー ト に な り 、 ア ナ ロ グ セン サー が 多数 使え る よう に な り ま し た 。 ま た 、AD ポー ト と 
は 別に 電源 管理 用 AD 入力 も 用 意 し て いま す 。PIO ポー ト が 新規 に 1 0 ポー ト 実 装 さ れ ま し た 。 

LED の 点灯 な ど が 簡単 に で きる よう に な っ て お り ま す 。COM ポー ト と SIO ポ ー ト は 最大 1.25Mbps の 高速 
通信 を 実現 し ま し た 。 高速 で 大 容量 な EEPROM を 採用 し まし た 。 


@⑧ お も な スペ ッ ク ※ 詳 し い ス ペッ ク に つい て は 、「Heart to Heart4 ユー ザー ズ マ ニュ アル 」 を ご 参照 くだ さい 。 


画 寸 法 < et ee 45 X 35 X 13(mm) ※ RCB-3 と 同 寸 法 
画 重 量 ・・・・・・・・・ 12g 
画 イ ンタ ー フ エイ ス ・・・SIO ポー ト 、COM ポー ト 、AD ポー ト 、 PIO ポー ト 
画 適 正 電圧 ・・・・・・・ 直流 9 て 1 2V (弊社 仕様 HV 電源 推奨) 
SIO1 
电源 端子 


(アナ ログ 入力 ボート QNO [he COM ポー ト 
AD ポー ト ) 


※ 今 回 は 使用 し ませ ん 。 


(PIO ポー ト ) 


※ 今 回 は 使用 し ませ ん 。 
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田 組立 の 前 に 


1. 本 マニ ュ ア ル の 構成 と 組み 立て の 概要 
この マニ ュ ア ル で は 、 本 体 の 組み 立て に つい て 順 を 追っ て 説明 し て いき ます 。 


組立 前 に HV バッ テリ ー を 充電 。 


( 人 | バ ッ テ リ ー の 充電 | 
この キッ ト で は 、 組み 立て の ほとん が ドラ イ バ ー 


2 クズ サー ボ の 原点 調整 


に よる ビス 止め 作業 で 完了 し ます 。 た だ し 、 組 
み 立 て の 前 に サー ボ モ ー タ を コン トロ ー ル ボー 
ド に 接続 し て 、 初 期 状 態 の 停止 位置 を 確認 ( 原 
点 設定 ) を 行う 必要 が あり ます 。 こ の た め 、 組 
み 立 て を 開始 する 前 に は 、 マ ニュ アル に 従い HV 
バッ テリ ー の 充電 を 必ず 行っ て くだ さい 。 


複数 の ビス を 占め る パー ツ で は 、 す べ て の ビス 
を 仮 止め し て か ら 最 後に 増し 締め を し ます 。 最 
初 の 1 本 目 か らき つく 締め る と 全体 の ビス 穴 の 
位置 が 合わ な く な る 場合 が あり ます 。 ビ ス を 締 
め る と き に は 、 必 ず ビ ス に 合っ た ドラ イ バ ー を 
使用 し て くだ さい 。 


バ ソ コン を 使っ た ロボ ッ ト の 調整 


組立 の 前 に 


三 
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2. サー ボ の 各 パ ー ツ の 名 称 


サー ボ モ ー タ ー(KRS-2552RH2HV/2542R2HV) の 癌 部 名 称 


アッ パー 側 
M3 ビス 穴 


アッ バー ケース (55426 は 2.6 タ ッ ピ ング ) 


( 深 さ Bmm) 
サー ボケ ー ス | ミド ル ケー ス 出力 軸 (アッ パー 軸 ) 


サー ボ 内 部 の 力 を 出力 する 回 転 軸 で す 。 


ボトム ケー ス F セレ ーション (出力 埋 外 周 の ギザ ギザ ) に サー 


ボ ホ ー ン , サー ボア ー ム な どの パー ツ を 固定 し 
て 使 


(上 か ら 見 た 図 ) 


ボトム 側 ハウ ジン グ ガ イド 一 一 | 
( 逆 接 防止 用 目印 ) | , 
信号 


ハウ ジン グ 


ボトム 軸 
, ケー ス ビ ス 
バー ツ の 支持 を 補助 する 


フリ ー の 回転 軸 で す 。 - - 
サー ポケ ー ス を と め て いる ビス で す 。 

ツ を 固定 し て 組み 立て の 工程 で は 一 旦 は ず し た あと 、 
の フレ ー ム や ブ ラケット を 固定 する た め に 
. ポ トム アー ム 0 


ビス の 種類 に ご 注意 くだ さい 。 
【2.6X8 タッ ピン グ ビ ス 】 

【2.6X12 タッ ピン グ ビ ス 】 

は 使用 で きま せん 。 

必ず 【2.6X6 フラ ッ ト ヘ ッ ド ビス 】 
を 使用 し て くだ さい 。 


2.6 ビス 穴 


( 深 さ 6mm) 


Il 
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3. ビス の 種類 
ビス の 種類 と 扱い 方 


目 ビス ( 並 目 メ ー ト ルビ ス ) 


> 2 CN 
還 ビ ス の 特徴 人 MGS さら に 4 本 以上 の ビス で パー 
本 キッ ト で は 、 ア ルミ 部 品 同士 の 固定 の ほとん ど に この ビス を | する 場合 は 、 一 度 すべ て の ぉ を 還 定 する 場合 は yw:B ス を 


使用 し ます 。 (ビス の 名 称 に 表記 され る "M" は 、JIS 規 格 の メ 0 の MM NR 
ー ト ルビ ス で ある こと を 示し て いま す 。) 本 舞 


水平 に パー ツ を 固定 で きま 対角線 上 に ある ビス を 優先 し 
すでに ね じ が 切っ て ある ビス 穴 (ビス を と め る 穴 の 側面 を 確認 | す 。 て 締め て いき ます 。 

する と 、 ね じ の ギザ ギザ が つい て いま す 。) に し か 入り ませ ん 。 、 ① (締め る 順序 の 一 例 》 
ね じ が 磨耗 ・ 変 形 し な い 限 り は 、 何 度 も 繰り 返し 使用 する こと 軽く 締め る 増し 締め 
が で きま す 。 


画 ビ ス を 締め る 際 の 注意 | | ーー 


締め る 時 は ドラ イ バ ー で ビス の 頭 を 壊さ な いよ うに 注意 し て く 
だ さい 。 (先端 の サイ ズ が 合っ て いな い ド ライ バー を 使っ た り 、 、 、 
締め すぎ る と 十字 型 の 溝 が つぶ れ ます 。) EN 

ビス が ドラ イ バ ー で は ず せ な く な り ま す の で 、 頭 の 溝 が つぶ れ きち ん と 締め て お いて も 、 振 動 す る と ビス は 自然 に 緩ん で し ま 
て し まっ た 場合 は 無理 に 締め ず 、 ビ ス を 新しい も の に 交換 し ま いま す 。 組 み 立て 完了 後 も 、 ビ ス が ゆる ん で いな いか 定期 的 に 
し ょ う 。 確認 し まし ょ う 。 


ビス を 締め て いる 途中 で 急 に 締 ま ら な く な っ た 場合 は 、 ビ ス が モー ショ ン に よっ て 頻繁 に ビス が 緩ん だ り 脱 落す る 場合 、 気 に 
曲がっ て いな いか 人 確認 し て くだ さい 。 な る 場合 に は 、 ね じ 専 用 ゆる み 止 め 剤 ( ロッ クタ イト , ネジ ロ 
曲がっ た ビス を 使用 し 続け る と ビス 穴 が 変形 し 、 ビ ス を 新しい ッ ク な ど ) の ご 使用 が 有効 で す 。 
も の に 交換 し て も きち ん と 固定 で き な く な り ま す 。 ※ そ の 際 の 使用 方 法 ・ 使 用 上 の 注意 は 、 ゆ る み 止 め 剤 の 取扱 説 
明 書 に 従っ て くだ さい 。 
瞬間 接着 剤 で ビス を 固定 する と ビス が 取れ な く な っ た り 、 固 ま 
っ た 接着 剤 で ビス 穴 が 詰まる 場合 が あり ます の で ご 注意 くだ さ 
い 。 


富 タッ ピン クビ ス _ 


還 ビス の 特徴 押し つけ な が ら 
樹脂 パー ツ の 固定 と 、 一 部 の アル ミ パ ー ツ の 固定 に 使用 し ます 。 締め ます 。 
タッ ピン グ ビ ス の ね いじ 部 分 は 先細り の ドリ ル 状 で 、 ビ ス よ り も 

径 の 小さ い 下 穴 に ね じ を 切り な が ら 部 品 を 固定 し ます 。 

( 穴 に ビス の ね じ 山 が は まる よう に 、 ら せん 状 の 溝 を 切る 作業 

を 『 タ ッ ピ ング 』 と 言い ます 。) 

パー ツ に ビス を ね け じ 込 む た め 、 普 通 の ビス (メー トル ビス ) よ 

り も 緩み に くく 固定 も 強力 で す が 、 最 初 に 締め る 時 は 力 が 必要 

で す 。 ea 
また 、 頻 繁 に タッ ピン グ ビ ス の つけ は ず し を する と 、 ビ ス 穴 が “Nf 


広がっ て 固定 する 力 が 弱く な り ま す 。 
画 一 度 ビ ス Ci 易 合 
男 ビ ス を 締め る 際 の 手順 度 ビ ス を は ず し て また 締め る 場合 


① ビ ス 穴 の 確認 一 度 締め た タッ ピン グ ビ ス を 緩め る と 、 ビ ス 穴 は ね じ が 形成 さ 
多 本 > 本 れ た 状態 に な っ て いま す 。 
タッ ピン グ ビ ス を 締め る 前 に 、 本 説明 書 を 見 て ビス 穴 の 位置 ・ 
ふた た び ビ 締め 直す 時 は 、 必 ず 次 0 
形状 に 間違い が な いか 確認 し ます 。 ふた た び ビ ス を 締め 直す 時 は 、 必 ず 次 の 手順 で 作業 し ます 


※ タ ッ ピ ング ビス を 普通 の ビス 用 の ビス 穴 や 、 サ イズ の 違う ビー ビス を 垂直 に は め る ir 本 
° 締め る 前 に ビス を 軽く 逆 回 転 さ せ 、 ビ ス が まっ すぐ きれ い に は 

ス の 穴 に 間違っ て 締め て し まう と 、 ビ ス 穴 の 形状 が 変形 し て 本 まっ た こと を 確か め ま す 。 

来 の ビス が 固定 で き な く な り ま す 。 ② 押 し つけ ず に 締め る 

② タ ッ ピ ング 普通 の ビス (メー トル ビス ) と 同様 に 、 ビ ス 穴 に 合わ せ て 締め 

ドラ イ バ ー で タッ ピン グ ビ ス の 頭 を 押し つけ な が ら 、 ビ ス が 垂 て くだ さい 。 

直 に 立つ よう に 締め 込み ます 。 ※ こ の 時 、 ビ ス を 押し つけ な が ら 締 め 込む と 、 ビ ス 穴 が 破損 し 

※ 樹 脂 パ ー ツ は ビス を 締め すぎ る と 、 ビ ス の 頭 が め り 込 ん で 変 て ビス を 固定 で き な く な り ま す 。 ど ご 注意 くだ さい 。 

形 し ます 。 確認 し な が ら 締 め て くだ さい 。 
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組立 KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


画 組立 


1. バッ テリ ー の 充電 


事前 に バッ テリ ー の 充電 を 行い ます 。 
充電 方 法 は 、P 4 ~6 の 説明 を お 読み くだ さい 。 


この キッ ト で は 、 動 作 の た め の 電 源 と し て HV バッ テリ ー ( リチウム フェ ライ トバ ッ テ リ ー) を 
使用 し ます 。 こ ちら は 充電 に 約 1 時 間 半 か か り ま す 。 次 項目 より バッ テリ ー を 使用 する 工程 に 
な り ま す の で 、 充 電 中 に 専用 ソフ トウ ェ ア 「HeartToHeart4」 の イン スト ー ル 、Dual USB アダ 
プター HS 用 ドラ イ バ ー の イン スト ー ル 、 す べ て の マニ ュ ア ル を 一 読 す る な どの 作業 を お こ な っ 


て くだ さい 。 また 、 工 程 4【 胸 ユニ ッ ト の 組立 】 と 工程 16 以降 以外 で あれ ば 、 先 に 作業 を 進め 
る こと は 可能 で す 。 但 し 、 お 客 様 の ご 判断 、 責 任 に て お こ な っ て くだ さい 。 

※ 充 電 中 は 常に 注意 ・ 監 視 を 行い 異常 事態 に 対処 で きる よう に 準備 を し て くだ さい 。 

※ 異 常 な 発熱 や 異臭 に 気づい た ら 使用 し な いで くだ さい 。 


2. サー ボ の 原点 設定 
- サー ボ 出 力 軸 へ の 部 品 取り 付け ・ 注 意 点 - 


小径 ホー ン の 取り 付け 


原点 設定 は 、 サ ー ボ の 回 転 
角度 の 基準 点 を 決め る 大 
事 な 作 業 で す 。 き ちん と 行 
な うこ と で 、 サ ンプ ル モ ー 

良い 例 ショ ン な ど を 実行 させ た 
と き の 再 現 性 が 高く な り 
ます 。 


サー ボア ー ム の 場合 は 取り 付け 向き が 
1 方 向 に 決ま っ て いる た め 、 図 と ぴっ 
た り 一 致し な い 場 合 は 右 か 左 に 微妙 に 
ずら し て 取り 付け る こと に な り ま す 。 
両 肩 の サー ボ に 原点 を 設定 する 場合 を 
例 に あげ る と 、 左 右 の 肩 の サー ボ の 原 
点 に ギヤ ッ プ が ある ほど 、 ロ ボッ ト の 
手 の 位置 が 不揃い に な っ て し まい ま 

す 。 注意 し な が ら な る べく 適切 な 位置 
を 選ん で 組み 立て て くだ さい 。 


良い 例 
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本 機 に 使用 し て いる サー ボ モ ー タ ー KRS-255 ら R2HV/2542R2 ら HV は 、 最 大 で 約 270 度 の 動作 
角度 を 持っ て いま す 。 つ まり 、 ヒ ト の 体 の 関節 を 考え る と わか り ま す が 、 無 制限 に 回 転 す る わけ で は な く 、 
動作 する 角度 に は 制限 が あり ます 。 ロ ボッ ト の 場合 は 、 機 構 上 の 制限 や 、 実 際 の 動作 上 を 考え て 、 最 適 
な 動作 が 出来 る よう に 組み 立て る 必要 が あり ます 。 こ の 際 に 重要 に な る の が 、 サ ー ポ の 原点 設定 で す 。 


原点 設定 が 正しく な いと 、 サ ンプ ル モ ー シ ョ ン を 実行 させ た 場合 な ど に 不都合 を 生じ る 場合 が あり ま 
す の で 、 設 定 方 法 を よく 理解 し た うえ で 作業 を 行なう よう に し まし ょ う 。 

原点 設定 は 、 そ れ ぞ れ の サー ボ に サー ボア ー ム を 取り 付け る 際 に 必ず 行なう 必要 が あり ます 。 こ の 後 
の 工程 で 原点 設定 を 行なう 説明 が あっ た 場合 に は 、 下 記 の 手順 で 行ない ます 。 


@ 用 意 す る バー ツ 


Dual USB アダ プター HS -ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー X1 
ROBO パワ ー セ ル F3-850(Li-Fe) -一 X1 
Y ハー ネス ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー X] 
変換 コー ド (HV バッ テリ ー 用 ) -------------ー-ーーー----ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー X1 
白黒 線 延 長 ケ ー ブ ル -一 一- 一 X1 
ZH 接続 ケー ブル 2B (ZH@ ゅ サー ボコ ネ ク タ ) 800mm ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー x1 
ICS3.5/3.6 Serial Manager software (PC ソフ ト ) 一 一 一 一 X1 
- NN Y ハー ネス 
Dual USB アダ プター HS \ YY る ei 変換 コー ド (HV バッ テリ ー 用 ) 
(x1) (X1) 
ROBO パワ ー セ ル 
F3-850(Li-Fe) 
5 ー ロビ 
ーー ] 
ZH 接続 ケー ブル 2B(ZH@ サ ー ボ コネ クタ )200mm 
白黒 線 延 長 コ ー ド (x1) PC 


(x1) 


Dual USB アダ プター HS を 使用 し て サー ボ モ ー タ ー の 原点 調整 を 行い ます 。 サ ー ボ に 供給 する 電源 
と し て 「ROBO バ パワー セル FS3-850(Li-Fe)」 を 使用 し ます 。 予 充電 し て ご 使用 下さ い 。 充電 方 法 は 、 
PP.4~6 を お 読み くだ さい 。 パ ソコ ン に は ICS3.5/3.6 Serial Manager software を 使用 し ます 。 そ 
の 他 、Y ハー ネス 、 変 換 コ ー ド (HV バッ テリ ー 用 )、 白 黒 線 延長 ケー ブル 、ZH 接続 ケー ブル (ZH サー 
ボコ ネ ク タ ) 200mm を 使用 し ます 。 パ ソコ ン は 、Windows 8.1、10 の いずれ か が 動作 する も の が 
必要 で す 。 


ポイ ント 作業 の コツ に 朴 寺 注 意 且 ] 要 確認 
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組立 KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


@ KO Driver の イン スト ドトール 


1. Dual USB アダ プター HS の スイ ッ チ を 
ICS モー ド に 設定 し 、 白 黒 線 延長 ケー ブル 
を 接続 し て か ら お 使い の パソ コン の USB 
ポー ト に 挿し ます 。 
ICS モー ド で USB ポー ト に 接続 する と 
Dual USB アダ プター HS 本 体 の LED が 赤 に 点灯 し ます 。 


ら . 最初 に 接続 し た 場合 に は 、「 新 し い ハ ー ド ウェ ア の 検出 ウィ ザー ド 」 が 起動 し ます 。 ダ ウン ロー 
ド セ ッ ト に 収録 され て いる USB フォ ル ダ 内 の KO Driver イン スト ー ル マニ ュ ア ル に 従っ て セッ 
ト ア ッ プ を 完了 させ て くだ さい 、。 


@ Dual USB アダ プター HS COM の 確認 


Dual USB アダ プター HS の ドラ イ バ の イン ス トー ル が 完了 し た ら 「COM ポー ト の 番号 」 を 調べ ます 。 
この 番号 は ソフ トウ ェ ア を 使用 する 際 に 必要 に な り ま す の で 、 メ モ を 取る な ど し て くだ さい 。COM 番 
号 の 調べ 方 は 、 ダ ウン ロー ド セ ッ ト に 収録 され て いる USB フォ ル ダ 内 の KO Driver イ ンス トー ル マ ニ ュ 
アル を ご 覧 下さ い 。 


ポイ ント 作業 の コツ 破壊 注意 加 要 確 認 
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EE 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 組立 


@ 接続 


Dual USB アダ プター HS か ら の 白黒 線 延 長 
コー ド に Y ハー ネス を 接続 し 、 片 側 に 変換 コー _ | 
ド (HV バッ テリ ー 用 ) を 、 反 対 側 に ZH 接続 ケー 


ブル 2B (ZH@ サ ー ボ コネ クタ ) 200mm を 接 
続 し ます 。 


Dual USB アダ プター HS 


2 


向き を 確認 
白黒 線 延長 コー ド 


Dual USB アダ プター HS 


白黒 線 延長 コー ド 


(コート ーー イコ 


Y ハ ー ネ ス 


ZH 接続 ケー ブル 2B / 
(ZHS サ ー ボ コネ クタ ) 
ら 00mm 


変換 コー ド 


A (HV バッ テリ ー 用 ) 


ポイ ント 作業 の コツ 破壊 注意 区 要 確 認 
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KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


@ ソフ トウ ェ ア を 起動 する 


1 . ダウ ン ロ ー ド セッ ト に 収録 され て いる Serial 」| | Ver6.2 の 検索 p 
Manager フチ ナオ ル ダ を PC の デス クト ッ プ に コ 


ピー し て くだ さい 。 医 1 区 
K 


らら. コピ ー し た Gerial Manager フォ ル ダ 内 
「ICS3.5_3.6 Manager.exe] を ダブ ルク リッ 6 | PDF | 
ク し て ICS3.5_3.6 Serial Manager を 起動 し 办 ※ ッ 
て くだ さい 。 ICS3.5_3.6 Serial Manager は 、 N 
ICS3.5/3.6 仕様 の サー ボ の ID や 回 転 モ ー ド 、 の 人 


各種 バラ メー タ を 設定 変更 する こと が で きま 
す 。 


3. 前 述 O [Dual USB アダ プター HS COM の 
認 】 で 確認 し た COM 番号 を 選択 し ます 。 
画像 で は COM1 を 選択 し て いま す が 、 お 使 
い の パ ソコ ン に よっ て COM 番号 は 変わ り ま 

す の で 必ず 確認 し た 番号 を 選択 し て くだ さい 。 


ファ イル へ ヘルプ 


@ 原点 調整 を する 


1. サー ボ モ ー タ ー の 接続 端子 に Dual USB アダ プター 
HS か ら の ZH 接続 ケー ブル 2B を 接続 し ます 。 サ ー 
ボ の 接続 端子 は 二 つ あ り ま す が 、 ど ちら に 接続 し て も 
同じ で す 。 サ ー ボ モー ター の 背面 に 貼っ て ある シー ル 
の 番号 が ID 番号 で す 。 例 で は ID 0 を 使用 し て 作業 を 
し ます 。 


2. Dual USB アダ プター HS か ら の 変換 コー ド 
(HV バッ テリ ー 用 ) に バッ テリ ー を 接続 し ま 
す 。 バッテリ ー の コネ クタ ー は 逆 方 向 に 刺さ ら 
な い 形 状 に な っ て いま す 。 接続 が 固い 場合 は 舞 ピ 
理 に 押し 込 も うと せ ず 極性 を し っ か り 確認 し て ーー wt ラリ 
接続 し こく だ さい 。 向き を 確認 


変換 コー ド 


ポイ ント 作業 の コツ 破壊 注意 区 要 確 認 
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KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 組立 


3. ID の プルダウン メニ ュー か ら 接 続 さ れ て い X ICS3.5 serial Manager Ver1.0.0.3 開 開 請 
る サー ボ モ ー タ ー の ID 番号 を 選択 し て くだ ファ イル へ ルプ 
さい 。 また 、「 取 得 ] を 選択 する と 、 自 動 で サー COM? > 問 本 の 


ボ モ ー タ ー の ID を 表示 し ます 。 ど ちら の 方 iz < L こ 
法 で も ID を 選択 で きま す 。 

5 

7 

8 


@| ・ 
| FREE 


切断 


4. [动作 | の スラ イド バー を 動作 させ て サー ポ ボ 


モー ター と 通信 が 出来 て いる か 確認 し ます 。 ] 
上 國 “= 
切断 8788 を 


5. [動作 の テキ スト ボッ クス に 「7500」 と 
入力 し て Enter キー を 押し ます 。「7500」 6 5 Eh 
は サー ボ モ ー タ ー の 動作 範囲 の ニュ ー ト ラ 切断 ~- 出 
= に 


ル 地 点 (原点 ) で す 。 


6. バッ テリ ー を 抜い て か ら サ ー ボ モー ター を 抜き ます 。 次 に 原点 調整 し た い サ ー ボ モー ター を 接続 
し ます 。 


以上 が 原点 調整 の 作業 で す 。 『6 原点 調整 を する 」 の 1 一 6 の 作業 を 繰り 返し て 全て の サー ボ モ ー タ ー 
を 原点 調整 し て くだ さい 。 全 て の 作業 が 終わ つた ら 、Dual USB アダ プター HS を バ ソ コン か ら 抜 きま 
す 。 ン H 接続 ケー ブル B は 本 体 の 作成 に 使用 し ます 。 


ポイ ント 作業 の コツ 破壊 注意 区 要 確認 
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組立 KMR-M6/P4 : 取扱 説明 


@ サー ボア ー ム の 取り 付け (全て の サー ボ に 行い ます ) 


ビス の 種類 に ご 注意 くだ さい 。 
【2.6 X 8 タッ ピン グ ビ ス 】 
【2.6 X 12 タッ ピン グ ビ ス 】 


は 使用 で きま せん 。 
必ず 【2.6 x 6 フラ ッ ト ヘ ッ ド ビス 】 
を 使用 し て くだ さい 。 
2552 : 
M3x8 低 頭 ホ ー ン 止め ビス | ーー 2.6x6 フラ ッ ト ヘ ッ ド ビス 
2542 : り 
2.6x6 フラ ッ ト ヘ ッ ド ビス | 
ボトム アー ム 4000A 


G 


アッ パー アー ム 4000A Re | 


B 


KRS-2552R2HV 
(P4 : 2542R2HV) 


* ネ 出力 軸 の 止め ビス が 違い ます 。 
ご 注意 くだ さい 。 


サー ボア ー ム の 取り 付け : 
1 個 の 組み 立て に 必要 な も の 

@ KRS-2552RHV x 1 

@ ア ッ パ ー ア ー ム 4000A x1 

る @ ボ トム アー ム 4000A x1 

る M3 x 8 低 頭 ホ ー ン 止め ビス x1 
@ 26 x 6 フラ ッ ト ヘ ッ ド ビス x1 


サー ボア ー ム の 場合 は 取り 付け 向き が 
一 方 向 に 決ま っ て いる た め 、 図 と ぴっ 
た り 一 致し な い 場 合 は 右 か 左 に 微妙 に 
ずら し て 取り 付け る こと に な り ま す 。 


両脚 の サー ボ に 原点 を 設定 する 場合 を 
3 * に あげ る と 、 左 右 の 脚 の サー ボ の 原 
- サー ボ 出 力 軸 へ の 部 品 取り 付け ・ 注 意 点 - I 


脚 の 位置 が 不揃い に な っ て し まい ま 
す 。 注意 し な が ら な る べく 適切 な 位置 
を 選ん で 組み 立て て くだ さい 。 
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KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 組立 


3. 右 脚 の 組立 ( 計 3 脚 /P4 は 2 脚 ) 
1. サーボ 付属 ネジ の 取り 外し 


wc ツー ンー NS 


いり 
< N 
cd | アジ ミ N 
a 
@ 使 用 する サー ボ ID SS 


※ID レイ アウ ト も 合わ せ て ご 確認 くだ さい 。 


サー ボ 付 属 ビ ス 


2. ジ ョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 1 


KN 2x6PH タッ ピン グ ビ ス 
2x6PH タッ ピン グ ビ ス 一 | 
N レッ グ ホ ル ダ ー B 


サス ペン ショ ン ベ ー ス 


レッ グ ホ ル ダ ー A 


サー ボ 付 属 ビ ス 


組み 立て に 必要 な も の 

る @ サ スペ ンション ベー ス x 1 

る レッ グ ホ ル ダ ー ム A x1 

る @ る レッグ ホ ル ダ ーB x1 

る e 2 x 6PH タ ッ ピ ング ビス x3 
る @ サ ー ボ 付属 ビス x2 
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KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


3. ジ ョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 2 


この 向き は 
間違い で す 


M2x8PH ビス 
2.6x8BH ビス 


凸 部 の 確認 を ! 


NK 
さき 二 
ら 5 エ 
: &  s 工 5 
ドコ | > ー Qi 
LL 
| 入 本 
下 16x x 
山 て 8 mw すす 8 
Pa NK kN PD に 
に 人: 漁 看 
a へ の > 19 © 
RR 1 
D> mmo NA に | 
に を 計 
団 @@@@ 団 人 


4. ジ ョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 3 


2x6PH タッ ピン グ ビ ス 


レッ グリ ンク A 


m 
KN 
へ 
ご 
で 
六 
a 


組み 立て に 必要 な も の 
@ レ ッ グ リン クム A x1 


@ レ ッ グ リン ク B x1 


人 @2 x 6PH タッ ピン グ ビ ス x2 


29 


KMR-M6/P4 : 取扱 


5. ジ ョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 4 


[aa] 
NN 
へ 
記さ 
入 
[TT 
の 
へ 
3 
NK 
ト 


ーー ON 


サス ペン ショ ン リ ンク A 


組み 立て に 必要 な も の 

る サス ペン ショ ン リ ンク A 2 
@ け サス ペン ショ ン リ ンク B x2 
@ 2 xX 6PH タ ッ ピ ング ビス x4 


る レッ グ x1 


6. ジ ョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 5 


組み 立て に 必要 な も の 
る サス ペン ショ ンス プリ ング x1 


KMR-M6/P4 : 取扱 


SR 


/ 
イイ 


va] 
Ln 


人 @ 使 用 する サー ボ ID 


KM A NE 


2.6x8BH ビス 


7. ジョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 6 
2.6x12BH ビス 


1 

3 

一 一 一 と 

還 

FJ 

8 も 
x 一 

只 

SKK を 中 

| | た 

過 大 エ む TD 

SS Qi 本 NO ト 

0 SS 

Kb x に 沪 

Ho o 地 A 

BN N @ ※ 

時 @@ 


* P4 は 4 足 の た め 、 


ID4/5 は あり ませ ん 。 
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KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 組立 
8. ケ ー ブ ル ・ ケ ー ブ ル ガイ ド の 取り 付け 


配線 : ID1・ID2、ID4・ID5 の 場合 ※ P4 に は ID4/ID5 は あり ませ ん 。 


人 ーー 2x6 皿 タ ッ ピ ング ビス 


ケー ブル ガイ ド 


組み 立て に 必要 な も の 


@ ケ ー ブ ル ガイ ド x 2 2x6 皿 タ ッ ピ ング ビス 
@2< ゞ x6 皿 タッ ピン グ ビ ス x2 
eZH 接続 ケー ブル 2A (ZH 人 ZH) 100mm x1 E 


ケー ブル が 引っ 張ら れ な いよ うに 、 


ケー ブル ガイ ド を 固定 し て くだ さい 。 


避 
誤 
寸 
ョ 問 
一 
© 
> 
> 
过 
MX 
ji。 た 
ES K 
入 RR 
J で 
入 IN 入 
和 ， 
スハ 
CO 以 
和 LUH 目 
( 〇 
か ンー ミー 
| Q 
る : 
的 一 上 1 10 
i 所 
E マン 
で ぁ っ し 
G の 8 る つ 
0 て 全 三 已 
a 人 A N 10 回 
g 人 “天 時 記 
に IN KN 
ロ | LU SS < 丽 忆 
眉 と ジコ SS 
因 上 て 1 hh 
和 きき 自 あ | 
じ No 家 NO 
装 半 | メ エ 
| AA N 
豆 虽 @@e@ 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 組立 


4. 左 脚 の 組立 ( 計 3 脚 / P4 は 2 脚 ) 
1. サーボ 付属 ネジ の 取り 外し 


BN 


2 で 組み 立て た パー ツ Ww 


人 @ 使 用 する サー ボ ID 


※ID レイ アウ ト も 合わ せ て ご 確認 くだ さい 。 


2. ジ ョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 1 


SS 


レッ グ ホ ル ダ ー A 


ン ベ ー ス 


レッ グ ホ ル ダ ー B 


(SN 
区 人 
人 
組み 立て に 必要 な も の へ 也 
@ サ スペ ンション ベー ス x 1 
@ レ ッ グ ホル ダーA x1 | 2x6PH タッ ピン グ ビ ス 
| 


@ レ ッ グ ホル ダーB x1 
@2x 6PH タ ッ ピ ング ビス x3 や 


る サー ボ 付 属 ビ ピス x2 
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組立 KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


3. ジ ョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 2 


凸 部 の 確認 を ! 


レッ グリ ンク ホル ダー 


M2x8PH ビス 


ジン 


組み 立て に 必要 な も の 

る レッ グリ ンク ホル ダー x 1 
る ジョ イン ト ベ ー ス 4000A x1 
@M2 x 8BPH ビ ス x2 
@M2 ナ ッ ト x2 


間違い で す 


凸 部 の 確認 を ! 


2.6x8BH ビス 


2.6x8BH ビス 


組み 立て に 必要 な も の 
0@26x8BH ビ ス x2 


4. ジ ョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 3 


レッ グリ ンク B 


組み 立て に 必要 な も の 
る @ レ ッ グ リン クム A x1 
@ レ ッ グ リン ク B x1 
@ 2 X 6PH タ ッ ピ ング ビス x2 


2x6PH タッ ピン グ ビ ス | 
| 


レッ グリ ンク A 
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KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 組立 


5. ジ ョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 4 


サス ペン ショ ン リ > NN 
cg の 
な 1 


サス ペン ショ ン リ ンク A 


2x6PH タッ ピン グ ビ ス 


組み 立て に 必要 な も の 

る サス ペン ショ ン リ ンク A x2 
る @ サ スペ ンション リン ク B x2 
@ レ ッ グ x1 

@2x 6PH タ ッ ピ ング ビス x4 


6. ジ ョ イン ト パ ー ツ の 取り 付け 5 


サス ペン ショ ンス プリ ング 


E 


組み 立て に 必要 な も の 
る サス ペン ショ ンス プリ ング x1 
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た め 、 
ID4/5 は あり ませ ん 。 


* P4 は 4 足 の 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 
8. ケ ー ブ ル ・ ケ ー ブ ル ガイ ド の 取り 付け 


配線 : ID1・ID2、ID4・ID5 の 場合 ※ P4 に は ID4/ID5 は あり ませ ん 。 


本 ーー 2x6 皿 タッ ピン グ ビ ス 
ケー ブル ガイ ド 


EN の 
の 


E 


組み 立て に 必要 な も の 2x6 皿 タ ッ ピ ング ビス 
ケーブル ガイ ド x2 F 
⑯2x6 皿 タッ ピン グ ビ ス x2 


人 @ ZH 接続 ケー ブル 2A (ZH タ eZH) 100mm x1 


ケー ブル が 引っ 張ら れ な いよ うに 、 


ケー ブル ガイ ド を 固定 し て くだ さい 。 
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KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


組み 立て に 必要 な も の 2x6 皿 タ ッ ピ ング ビス 
ケーブル ガイ ド x2 

⑯2x6 皿 タッ ピン グ ビ ス x2 

⑧ ZH 接続 ケー ブル 2A (ZH タ ZH) 200mm x 1 


ケー ブル が 引っ 張ら れ な いよ うに 、 


ケー ブル ガイ ド を 固定 し て くだ さい 。 
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唱 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 


5. 胴体 へ の 脚 の 取り 付け 
1. 配 線 


て 


ZH 接 続 ケ ー ブ ル 2B 
(ZH タタ サー ボ ) 200mm 


サー ボリ ー ド 用 デカ ー ル の 貼り 方 
デカ ー ル の 切り 方 は 、 左 の 絵 を 参考 に 
好み の 輪郭 を 切り 取っ て くだ さい 。 


ZH 接続 ケー ブル 2A 
(ZH@ZH) 200mm 


ZH 接続 ケー ブル 2A 
(ZHSZH) 200mm 


組立 


| 誤 
国 且 二 (二 


ZH 接 続 ケ ー ブ ル 2B 
(ZH@ サ ー ボ ) 200mm 


前 側 
(ダミ ー サ ー ボ 側 ) 


O O O 
Q 加 和 な © ZH 接続 ケー ブル 2B 
@ @ (ZH@ サ ー ボ ) 200mm 
続 ケ ー ブ ル 2A @ @ ZH 接 続 ケ エ ブ ル 2A 由 
H)100mm (ZHZH) m 
@ @ ) 
oF @ @ サー 
ボ ) 200mm 
O O 
こ 本 三 
是 
© (、】 
の の = 
O 
ZH 接 続 ケ ー ブ ル 2B 
@ Oo @ (ZH サー ボ ) 200mm 
oo 
ZH 接続 ケー ブル ofojo 続 ケー ブル 2A 
(ZHSZH) m oO oO_ ズ O H) 100mm 


* P4 は ID4/5 は あり ませ ん 。 
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避 下る 09066 
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サー ボ 付 属 ビ ス 


4. 上 の ボディ フレ ー ム の 取り 付け 


人 @ 回 定位 置 
( 右 脚 ) 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 


2 の 
WA 
)) 

( ツ 


oN 
(od ニー 
EL LA 


tt 
) AT (A 0 
AV 
WC $ アマ / ⑲ ん 人 加 
ヤグ Gl 0 る 9 
が 〆 Mg YY) 局 人 
〆 NN 0 ご こつ </ 
\ / ーー 


x 6 


組み 立て に 必要 な も の 
@ サ ー ボ 付属 ビス 
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让 


一 


5. 下 の ベー スパ ネル の 取り 付け 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 


ヾ < ぶ 
る > SS 


学 の 計る 


2x5 低 頭 HL タッ ピン グ ビ ス 


2x5 低 頭 HL タッ ピン グ ビ ス 


ーー て う 」 人 MM いや / 


《 nA WW \ パ キ を 
ES 


ーー ) AO: | RN / 
有 


9 の 7// 


A 


7 


公 め 《 / TT 
\ oy/ 
の る a A 

き a er 
A 


1 
77 
让 
ES 


回 司 几 
SS 89 
@ 一 =_e 多 @ 2 


@2< ゞ 5 低 頭 HL タ ッ ピ ング ビス x6 


組み 立て に 必要 な も の 
組み 立て に 必要 な も の 
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@2 5 低 頭 HL タッ ピン グ ビ ス x8 


三間 


一 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 


6. バ ッ ク パ ッ ク の 組立 ・ 配 線 
1. ス イッ チ 部 の 組み 立て 


る HV 電源 スイ ッ チ ハー ネス X ぶ 1 


組み 立て に 必要 な も の 
@⑯ ト ッ プ パネ ル B x1 


NK 
长 
小 
入 
や 
NK 
明 
> 
工 


る M2 x 6BH ビ ス x2 


人 延長 ケー ブル x1 
る PCB ベー ス B x1 


| 
ロ 


长 


ボ 延 


M2x6BH ビス 
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让 


= = 


2.PCB ベー ス B の 取り 付け 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 


CN 

x 

6 K 
OR 车 
站 
4 陈 As 
NY PD X x ふ 
Mf = 
六 中 四 区 车 

] RR 8 

| | | bP AAT A 
| 科 や 宇和 林芝 
(te 志 い DL NN 
団 @@@@ 


2x8 低 頭 HL 
タッ ピン グ ビ ス 


\ 


2x8 低 頭 HL タッ ピン グ ビ ス 


立て 1 


No 
い ーー ジ の (8 NY NO 
クト 余り 。 ) Ae / 站 一 二 一 一 
AS Ll IT | 
Ws rz 网 
ee < 从 出 
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2x8 低 頭 HL タッ ピン グ ビ ス 


G 
po. 
Em 
以 
? 
* SASAS/， WL S 8 ル 4 
の 分 X の 人 a 寺 い < gs 
ンマ 3 [NB = 0 質 > 
N 40 て きき 5 に 
及 入 人 
や や メニ ーーー -一 ーーーーーーー トマ 2 > 
教工 (RO で ベン @ Po うら 
贱 と RN lb 
人 時 NG @ 者 ~ 
1J 団 NM 5 
ド に SN ーー 仏 los MM 去ら oj O 
* 9 ーー 6 中 有 长 一 
団 人 @ 
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4. 脚 か ら の ケー ブル の 配線 


COM ポー ト 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


唱 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 


5. コ ント ロー ル ボ ー ド の 取り 付け 


組み 立て に 必要 な も の 

@ RCB-4HV x 1 

る パー ツマ ウン ト A x2 

る 02<x<8 低 頭 HL タ ッ ピ ング ビス x8 


2x8 低头 HL 
タッ ピン グ ビ ス 


『 ; K 


パー ツマ ウン ト A 


/ の 72 


9 
の 


① PCB ベー ス B と パー ツマ ウン トム A の 
あい だ に RCB-4HV を 入れ る よう に 、 
2-8 低 頭 タッ ピン グ ビ ス (8 本 ) で と 
め ま す 。 


② ボ ー ド 配線 図 を 参考 に 、 各 ポー ト に 
サー ボコ ネ ク タ 、 電 源 コ ネ ク タ 、 延 長 
コー ド を 接続 し ます 。 


※ コ ネクター の ツメ が 基板 の 


内 側 に 向く よう に 挿し ます 。 


Un 7 
電源 端子 各 


了 HP | が / 
7 态 @ 


( アナ ログ 入力 ポ ボート 
AD ポー ト ) 
※ 今 回 は 
使用 し ませ ん 。 


8d (PIO ポー ト ) 


※ 今 回 は 使用 し ませ ん 。 


[ ご 注意 くだ さい : NG 例 ] 


※ コ ネクター 挿入 位置 の ズレ や 
逆 挿入 に ご 注意 くだ さい 。 


※ コ ネクター の ツメ が 基板 の 
内 側 に 向く よう に 挿し ます 。 
全て の ポー ト 共通 で す 。 


コネ クタ ー の ツメ 


上 か ら 2 番目 の ピン 
(ジャ ン パ ー の 隣 ) 
※ 基 板 の 内 側 に 信号 線 ( 白 ) が 
くる よう に 挿し ます 。 


ズレ て 挿入 され て いる 


サー ボ モ ー タ ー の ID と 接続 ポー ト に つい て 
RCB-4HV に は サー ポ モ ー タ ー 用 接続 ポー ト が SIO1 て 8 まで 8 ポー ト 存 在 し ます が 、SIO1-4 と SIO5 て 8 は それ ぞ れ 同 じ 信 
号 を 出力 し ます の で 、SIO1 4 の 間 は どこ に 接続 し て も 同じ よう に 動作 し ます 。SIO58 も 同様 で す 。 く れ ぐ れ も SIO1 


4 と SIO5 て 8 を また いで 接続 し て は いけ ませ ん 。 


KMR-M6 で は 、SIO1、SIO2、SIO3 を 左 半 身 、SIO5、SIO6、SIO7 を 右 半 身 と し て 使用 し ます 。 
KMR-P4 で は 、SIO1、SIO3 を 左 半 身 、SIO5、SIO7 を 右 半 身 と し て 使用 し ます 。 
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組立 
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KMR-M6/P4 : 取扱 説明 


让 


= = 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 


6. バ ッ ク パ ッ ク の フタ 部 の 組み 立て 2 


組み 立て に 必要 な も の 


@26x6 フ ラッ ト ヘ ッ ド ビス x2 
る 2< ゞ 5 低 頭 HL タ ッ ピ ング ビス x4 


@ ボ ー ド カバ ー (SD1) x1 


ボー ドカ バー (SD1) 


NK 
a 
Ni 
入 
3 
ふ 
ふ 
= 
hi 
届 
LO 
X 
QN 


2.6x6 フラ ッ ト ヘ ッ ド ビス 
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バッ テリ ー の 取付 け KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


画 バッ テリ ー の 取付 け 


2 : バッ テリ ー カ バー を 3 : バッ テリ ー を 4 : バッ テリ ー カ バー を 


外し ます 入れ ます 閉じ ます 


と SE Ii| ンク / 
5 : バッ テリ ー カ バー ロッ ク を 閉じ ます 


6 : バッ テリ ー の コネ クタ を 接続 し ます 


51 


EE 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


バッ テリ ー の 取付 け 


バッ テリ ー は 使っ て いく うち に 容量 が 減っ て いき 、 電 圧 が 下がり ます が 、 定 格 9.9v の Li-Fe は 
9g.0v、6.6V の Li-Fe は 6.0V を 下回っ た 状態 で 使用 する と 破損 し バッ テリ ー 本 体 が 膨らみ ます 。 こ れ 
を 過 放 電 さ れ た 状態 と いい ます 。 さ ら に この 状態 で 使用 し 続け る と 発煙 、 発 火 の 原因 に な り ま す 。 

これ を 防ぐ た め に 、HeartToHeart4 に は バッ テリ ー が 指定 の 電圧 を 下回っ た 際 に 自動 で モー ショ ン 
を 再生 する 機能 が 備わっ て いま す 。 この 機能 を 利用 し て 、Li-Fe が 週 放電 に な ら な いよ う 設 定 し まし ょ う 。 


※ 付 属 の サン プル プロ ジェ クト は 、 以 下 の 設 定 が され た 状態 に な っ て いま す 。 今後 、 新 し い プ ロジ ェクト を 作成 する 際 に は 、 
必ず この 設定 を 行い ます よう お 願い し ます 。 


1. プロ ジェ クト を 設定 し 、 
プロ ジェ クト ウィ ンド ウ を 開く 


指定 の 電圧 値 と モー ショ ン を 設定 し て いき ます 。 


どら .「 電 源 電 圧 低下 時 の モー ショ ン 
再生 」 の 電圧 を 9.0V に 設定 。 


1 セル 当たり 3.0V を 下回っ て は いけ ませ ん 
の で 、3.0VXx3 セル で 9.0V に な り ま す 。 


3. 設定 値 を 下回っ た 際 に 自動 で 再 
年 べ れ る モー ショ ン を 選択 。 

この モー ショ ン は 、 首 を 振る な どの 簡単 な も の 

を お 勧め し ます 。 激しい 動き の 場合 は 更に バッ 

テリ ー を 消費 し 、 過 放電 へ つなが る 恐れ が あり 

ます 。 


4.「ROM に すべ て 保存 」 を クリ ッ 
ク し 、RCB-4HV に 書き 込み 。 
再起 動 す れ ば 完了 で す 。 


作業 が 終わ り ま し た ら 必 ず プ ロジ ェクト を 保存 
し て か ら HeartToHeart4 を 閉じ て くだ さい 。 


2(W) 
ウィ ンド ウ 


ヘル プ (H) 


= 商 図 国 ① |: プロ ジェ ク 


プロ ジェ クト ウィ ンド ウ | 


電源 電圧 低下 時 の モー ショ ツン 再生 


電源 電圧 が (1) | 90 結 | V 以 下 | な し 
(② | 00 卢 | V 以 下 | な し 
3③ | 00 上 | V 以 下 店 し 

電源 電圧 低下 時 の モー ショ ン 再 生 
電源 電圧 が (1) | 90 睛 V 以 下 2 


(2 | 00 后 | V 以 下 


優先 モー ショ ン の 設定 
スタ ー ト アッ プ モ ー シ ョ ツ 
その 他 の 優先 モー ショ ン を 登録 


HLO008 拍手 (M40 呼 び 出し カウ ンダ 10 回 ) TN 
HLO007 拍手 ルー チ ツ (必ず M40 に P ル ド ) 


3 | 00 思 vV 以 下 IMoa1 4 
HLOO16RC 安全 歩行 (前 進 ) 無 控 対 応 
HLO022RC 标准 步行 A( 前 进 ) 舞 皖 寺 应 ( 改 ) 
HLO032RC 標準 歩行 B( 前 進 ) 無 緑 対 応 上 
M047 
No ポー ト 計算 的 放款 
1 な し な し 
2 な し な し 
+! 上 


M049 
な し |BTLO50 スタ ー ト アッ プ A( バ トル ) 


M052 


ノ RCB-4 Project Settings | 


放 >RAM 画 <RAM 


ダイ ROM に 3 人 す FREE リス ター 


プロ ジェ ウト 設定 


サー ボ モ ー タ ー 設 定 


トム 調整 | s キ シン グ | 


フレ ー ム 周期 15ms 
シス テム 設定 


プロ ジェ クト 名 


。com| プロ ジェ クト デー タ を RCB-4 の RO 


こち ら の 設定 が 完了 し ます と 、 バ ッ テ リ ー が 9.0V を 下回っ た 際 に 指定 し た モー ショ ン を 上 自動 で 再生 
する よう に な り ま す 。 ロ ボッ ト を 動作 させ て いる 最 中 に 指定 し た モー ショ ン が 再生 され まし た ら 、 速 や 
か に バッ テリ ー の 充電 も し く は 充電 済み バッ テリ ー へ の 交換 を お 願い し ます 。 


KMR-M6 / P4 の 設定 と モー ショ ン 有 再生 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


画 KMR-M6 / P4 の 設定 と モー ショ ン 有 再生 


ここ か ら は 、 パ ソコ ン を 使っ て ロボ ッ ト の 調整 を し て いき ます 。 全 て の 作業 を 終了 する と ロボ ポット が 
歩き 始め ます 。 以 下 の 手順 に 従っ て 作業 を し て くだ さい 。 


マ 作業 手順 


@ ソレ ソフトウェア HeartToHeart4 を イン ス トー ル す る 
@ トリ ム を 調整 する 
@@ サン プル モー ショ ン の 再生 
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KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 KMR-M6 / P4 の 設定 と モー ショ ン 有 再生 


画 ン ドウ ェ ッ 4FHleartiroHleart4X を イン シス ド 三 ル す る ) 


1. ソフ トウ ェ ア の イン スト ー ル 


ソフ トウ ェ ア を イン ス トー ル し ます 。 ダ ウン ロー ド セ ッ ト に 収録 され て いる HeartToHeart4 フォ ル 
ダ 内 の 「setup.exe] を ダブ ルク リッ ク す る と 、 セ ッ ト ア ッ プ プロ グラ ム が 自動 起動 し ます 。 セ ッ ト ア ッ 
ププ ログ ラム の 指示 に 従っ て イン スト ー ル 作業 を し て くだ さい 。 


ら . ソフ トウ ェ ア の 起動 


ソフ トウ ェ ア を 起動 し ます 。 イン ス トー ル が 完了 し た ら 、Windows の スタ ー ト メニ ュー か 、 デ スク トッ 
プ 上 に 作成 され た HeartToHeart4 の アイ コン を ダブ ルク リッ ク し て ソフ ト を 起動 し て くだ さい 。 
め て HeartToHeart4 を 起動 する と 、 パ ソコ ン の マイ ドキ ュ メ ント フォ ル ダ に HeartToHeart4 
フォ ル ダ が 自動 生成 され ます 。 作成 し た プロ ジェ クト ファ イル は この フォ ル ダ 内 の 「Projects」 内 に 作 
成す る 必要 が あり ます 。 


3. Dual USB アダ プター HS と パソ コン の 接続 


Dual USB アダ プター HS を パソ コン に 接続 し ます 。 
Dual USB アダ プター HS を スイ ッ チ で 「 シ リア ルモード 」 
に 切り 替え 、 パ ソコ ン に 接続 し ます 。 パ ソコ ン に 接続 する と 
USB 本 体 の LED が 緑 に 点灯 し ます 。 
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4. Dual USB アダ プター HS と ロボ ッ ト の 接続 


Dual USB アダ プター HS に シリ アル 延長 ケー ブル 
を 接続 し 、 ケ ー ブ ル の 反対 側 を KMR-M6/P4 の バッ 
ク パ ッ ク 上 部 の ポー ト 入 り 口 に 接続 し ます 。 


シリ アル 延長 ケー ブル (1.5m) の み 使 用 し ます 。 
その 他 の ケー ブル は 使用 し ませ ん 。 


に シリ アル 延長 ケー ブル 
IN = 1.5m 


5. サン プル デー タ の コピ ー 


ダウ ン ロ ー ド セッ ト に 収録 され て いる HeartTo- 
Heart4 フォ ル ダ 内 の 「Sample_Projects (Vxx.x)」 
を パソ コン の 適当 な 場所 に コピ ー を し ます 。 

例 で は デス クト ッ プ に コピ ー し て いま す 。 


6. KMR-MG / P4 の 起動 
KMR-M6 / P4 の 電源 スイ ッ チ を ON に し ます 。 


【 重 要 】 


@@ 電源 を 入れ る 前 に 、RCB-4HV や 各 サ ー ボ モー ター の 配線 を も う 一 度 
確認 し て くだ さい 。 

@ コネ クタ の 接続 が ずれ て いた り 、 極 性 を 逆 に 接続 し た まま 電源 スイ ッ チ 
を ON に する と ロボ ッ ト の 故障 の 原因 と な り ま す 。 


@ 電源 を ON に し た 際 に 、 異 軸 が する 、 サ ー ボ モー ター が 発熱 し て いる な どの 異常 を 感じ た ら 直 ち 
に 電源 を 切り 、 バ ッ テ リ ー を 抜い て くだ さい 。 
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画 中 ドリ バ を 調整 みる 


トリ ム 調 整 と は 、 組 み 立て た と き に 起こ る サー ボ の 原点 の ずれ を 補正 する 作業 で す 。 

サー ボ モ ー タ ー の 位置 を 全て ニュ ー ト ラル に し た 状態 で 、 ト リム だ け を 調整 し た ポー ズ を トリ ム ポ ジ 
ショ ン と いい ます 。 標準 で は ロボ ッ ト の 基本 姿勢 を さ し ま す 。「KMR-M6_sample (Vxx.x)」 
「KMR-P4_sample (Vxx.x)」 プロ ジェ クト で は 後述 の 「 ト リム 調整 」 タブ に お いて 、KMR-M6/P4 
が トリ ム ポ ジ シ ョ ン に な る よう に 予め 設定 され て いま す 。 こ れ か ら の 作業 で は 、 こ の トリ ム ポ ポジション 
の 状態 か ら 、 さ ら に 個体 差 に よっ て 生じ る 各 サ ー ボ モー ター の ズレ を 調整 し て いき ます 。 

この 作業 で ロボ ッ ト を 左右 対称 の 完全 な 直立 状態 に し ます 。 トリ ム が ずれ た まま モー ショ ン を 再生 す 
る と 正しく 動作 し な か っ た り 、 転 倒し や すく な っ た り し ます の で 、 こ の 作業 は 丁寧 に や り ま し ょ よう 。 


「 ポ ジ シ ョ ン の 種類 」 
@@ ニュ ー ト ラル ポジ ショ ン : 
全て の サー ボ の 位置 が ニュ ー ト ラル (原点 ) に ある 状態 。 組 み 立て 後 の 確 認 の た め に 使用 し ます 。 
@ トリ ム ポ ジ シ ョ ン : 
ニュ ー ト ラル ポジ ショ ン か ら ト リム の み を 調整 し た ポー ズ 。 こ れ が ロボ ッ ト の 基本 姿勢 に な り ま 
す 。 


※ 動作 し な い 場 合 は 次 の 原因 が 考え られ ます 。 
@ KMR-M6/P4 の 電源 が 入っ て いな い 。 
バッ テリ ー の 搭載 を 確認 し 、 ロ ボッ ト 本 体 の 電源 を ON に し て くだ さい 。 


@ RCB-4HV に スイ ッ チ ハー ネス が 正しく 接続 され て いな い 。 
RCB-4HV と スイ ッ チ ハー ネス の 接続 を 確認 し て くだ さい 。 
※ 電 源 ス イッ チ が OFF で ある こと を 確認 し て か ら 作 業 を し て くだ さい 。 


⑯ バッ テリ ー が 充電 で き て いな い 。 
バッ テリ ー が 正しく 搭載 され 、 電 源 を ON に し て も 動作 し な い 場 合 は バッ テリ ー が 充電 で き て い 
な い 可 能 性 が あり ます 。P.4 一 6 を 参考 に バッ テリ ー の 充電 を し て くだ さい 。 

@ RCB-4HV と パソ コン の 通信 速度 が あっ て いな い 。 
プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ の COM 通信 速度 を 「1250000」 に 選択 し な お し て くだ さい 。 


@ Dual USB アダ プター HS と ロボ ッ ト 間 の ケー ブル は シリ アル 延長 コー ド (1.5m) の み 使 用 し 
て くだ さい 。 白黒 線 延長 コー ド な ど を 中 継 し て いる と 正常 に 通信 が で きま せん 。 
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@ 設定 の 手順 


1.「 フ ァイル 」ー「 新 規 作 成 」 っ 「 プ ロジ ェクト 」 二 mewes 


| = = = FT 
の 順 で ク リ ツ ク し ます 。 | ファ イル (F) | 編集 (E) 表示 (V) EID ea hss i 
大 開く (o) ， モー ショ ン (MY cirM 
| 最近 使っ た プロ ジェ クト 上 
モー ショ ン 保 存 Ctr+S 


モー シュ ン に 名 前 を つけ て 保存 7A\ 


ら 。 プロ ジェ クト イン ポー ト ボ タン を クリ ッ ク 
し ます 。 


プロ ジェ クト を 保存 する 場所 
C:\Users\Kondo\Documents\HeartToHe am 
新規 プロ ジェ クト 名 
プロ ジェ クト を イン ポー ト 
3. パソ コン に コピ ー し た Sample_projects 上 男 コン ピュ ー タ ー 
フォ ル ダ 内 に ある 「KMR-M6_Sample 5 幼 ネッ トワ ー ク 
(Vxx.x)」 を 選び 、「OK」 を 押し ます 。 b 一 コン トロ ー ル パネ ル 
回 ご み 箱 
P4 の 場合 は 「KMR-P4_Sample (Vxx.x)」 4 罗 Sample_Projecs(2.3) 
を 選択 し ます 。 KMR-M6_Sample(V2.3) 


ニュ ー ト ラル (KMR-M6) 


新しい フォ ル #ー の 作成 (N) 


4. プロ ジェ クト を イン ポー ト す る と 新規 プロ 
ジェ クト ウィ ンド ウ の 新規 プロ ジェ クト 名 


プロ ジェクト を 保存 する 場所 
が イン ポー ト し た フォ ル ダ と 同じ 名 称 に な C:\Users\KONDO\Documents\HeartTol [aa 
り ま す 。 新規 プロ ジェ クト 名 


KMR-M6_Sample(V2.3) 
特に 変更 が な けれ ば 「OK」 を 押し ます 。 
プロ ジェ クト を イン ポート 

C:\Users\KONDO\Desktop\Sample_Pro su 


5.「 プ ロジ ェクト 設定 ウィ ンド ウ 」 ボタ ン を 押 未 V) フロ ジェ クト (P) ウィ ンド ウ (W) ヘル プ (H) 
し ます 。 選択 する と プロ ジェ クト 設定 ウィ tus(Cov・| ウ ィ ン ド ウ 際 呈 四 国 四 OHOSyc 時 え 
ンド ウ が 開き ます 。 roject Setti 


er カト a mt 
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6. COM 通信 速度 を 「1850000」 に 設定 し 生 2 < ROS て RF FREE G リ スラー トメ フォ ー マ ッ ト 
ます 。 ま た 、ICS 通信 速度 を 「115200] 


ブロ ジェ クト 設定 | サー ボ モ ー タ ー 設 赴 | トリ ム 調整 | ミキ シン グ 
に 設定 し ます 。 


フレ ー ム 周期 15ms COM 通信 速度 | 5200 上 1CG 通 信 江 115200 ”~ e 緑 LED 


シス テム 設定 115200 
So 625000 画 信 宮 度 を 変更 し ます 。 | Wateal 
フ .「RAM」 ボタ ン を 押す と 、 こ の プロ ジェ エク RCB-4 プ ロジ ェクト 設 直 | 
ト で 予め 設定 され て いた 値 が RCB-4 へ 送ら EE < vowce て ew ee 6 リス ター ト Xx 
Ne プロ ジェ クタ 設定 | サー ボ モ ー タ ー 設 定 | 。、 ト リム 靖 整 | = ミキシング 
E | Ys ~ | 
れ 、 サ ー ボ が ゆっ くり と トリ ム ポ ジ シ ョ ン フレ ー4 現在 の プロ ジェ クト 設定 を RAM へ 展開 する | ~ CS 通信 速度 11520l 
へ 動き 出し ます 。 rm 
Ne 


画像 の よう な ポジ ショ ン (直立 状態 ) と は 
違う ポー ズ に な っ た 場合 は 、 サ ー ボ の 取り 
付け な ど 、 組 立 工程 で 間違え た 場合 が あり 
ます 。 


異な る 箇所 の 原点 を 確認 し 、 も う 一 度 組 み 
な お し て くだ さい 


足 膝 関節 の 角度 は 直角 で 、 上 か ら 見 る と 足 が 放射 状 
に 広 が つ て いる こと を 確認 し て くだ さい 

著しく ポー ズ が 違う 場合 は 、 そ の 関節 の サー ボ の 原点 
設定 を 再 確認 し て くだ さい 


画像 の よう な ポジ ショ ン と は 違う ポー ズ に な っ 
た 場合 は 、 サ ー ボ の 取り 付け な ど 、 組 立 工程 
で 間違い が 生じ た 場合 が あり ます 。20 ペー ジ 


「4.ID レイ アウ ト 」 を 参考 に サー ボ ID を よく 
確認 し て 下さ い 。 


8. プロ ジェ クト 設定 ウィ ンド ウ の 上 部 に ある 層 >RAM 画 <RAM 世 ROM に 全て 保存 | * FREE ②③ リス ター ト X こ 
「 ト リム 調整 ]」 タブ を クリ ッ ク し て 画面 を 切 プロ ジェ クト 設定 | サー ボ モ ー タ ー 疫 赴 | トリ ム 調 整 | ミキ シン グ | _ 
り 替 えま す 。 大 回 は" トリム マー ジ ・ NN 


9. メ イン ウィ ンド ウ の ツー ル バ ー に ある +1 ル UF) 往生 (E) 表示 (V) プロ ジェ クト (P) ウィ ンド ウ (W) ヘル プ (H) 
「Sync」 ボタ ン を 押し ます 。 押 し た 後 、 ボ ーー com 区 让 
タン の 色 が 変化 し た ら ON の 状態 で す 。 ee POS コ ント ロー ル 遇 と ロボ ッ ト の ポー 
Sync 状態 に な る と 、HeartToHeart4 の ーー a 
スラ イド バー を 動か し た と き に 対応 する 
サー ボ モ ー タ ー が リア ル タ イ ム で 動作 し ます 。 


ズ が 連動 し ます 
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11. 


12. 


画像 を 参考 に 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


トリ ム が ずれ て いる 箇所 を 調整 し ます 。 


開い た 調整 ウイ ンド ウ で 、 各 サー ボ の 位置 を 調整 し て 、 ト リム ポジ ショ ン の 位置 を 調整 し ます 。 


トリ ム ポ ボ ポジション は 、 真 っ 直ぐ に 手 定 を 伸ばし た 位置 を 指定 し ます 。 


トリ ム ポ ジ シ ョ ン は 、 モ ー 


ショ ン を 実行 する 上 で 、 基 本 と な る 大 事 な ポ ジ シ ョ ン で す 。 特 に 、 左 右 の 定 を を ち ん と 合わ せな 
いと サン プル モー ショ ン で の 歩行 な ど が うま くい きま せん 。 


図 を 参考 に し て 、 き ちん と あわ せま し ょ う 。 


少し ずれ て いる 


全て の トリ ム 調 整 が 終わ っ た ら プ ロジ ェ ク 
ト 設定 ウィ ンド ウ の 「HOM に 全て 保存 」 ボ 
タン を 押し ます 。 


「 起 動 時 の 初期 姿勢 を 設定 ] ダイ アロ グ が 表 
示さ れ ま す の で 、「 ト リム ポジ ショ ン 」 を 選 
択 し ます 。KMR-M6/P4 へ の デー タ 書 き 込 
み が 始 まり ます 。 
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ノ RCB-4 プロ ジェ ク ト 設定 | 


開 


アー ム に 対し まっ すぐ な る よう に 
トリ ム を 調整 し ます 。 


Lum し mi/ ィ ji Mg っ yrrr 日 A 到 フィ イン ロフ -W sss 還 中 


5 | 好 FREE ⑳ リス ター ト XX : 


プロ ジェ クト 設定 | ーーBr ミキ シン グ 。| 


ID Fe II 一 s - 「 ゴ コロ ニー クト デー を pcn_4np ム 


| トリ ム ボ ポジション : ニュ ー ト ラル 位置 か ら ト リム だ け を 調整 し た 姿勢 


プロ ジェ クト デー タ を ROM に 書き 込み ます 。 
起動 時 の 初期 姿勢 を 居 択 し て くだ さい 。 スタ ー ト アッ プ モ ーション 再生 前 に 指定 し た 姿勢 に 科 


ホー ム ボ ポジション : ホー ム ポ ポジション 保存 ボタ ン で 保存 し た 卒 勢 
キャ ン セ ル : 書き 込み 処理 を や め る 


| | ホー ム ボ ジ シ ョ ン | | 


キャ ン セ ル 」 


res 


書き 込み 中 モー ショ ン デ ー タ MO011 … 


Lance 上 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


13. 


14. 


15. 


16. 


書き 込み が 完了 する と 確認 ダイ アロ グ で 「 変 
更 を 反映 する た め に 再起 動 し ます か ?] と 
で ます の で 「OK」 を 押し て くだ さい 。 


れ が あり ます の で 頭 部 や バッ ク バ ッ ク を 必 


ず 支 えな が ら 再 起動 を し て くだ さい 。 


KMR-M6 / P4 の 設定 と モー ショ ン 有 再生 


ーー _ 


【」】 プロ ジェ クト の 書き 込み は 完了 し まし た < 


Eee 


確認 i 


/ 作 、 克 更 を 反映 する た め 再 起動 し ます か ? 


a Ga 


再起 動 後 に ロボ ッ ト が 設定 し た ポジ ショ ン に ゆっ くり と 自動 で 移動 すれ ば トリ ム の 調整 は 完了 で 


す 。 


ソフ トウ ェ ア を 終了 する 前 に プロ ジェ クト 
を 保存 し ます 。 メ イン ウィ ンド ウ の ツー ル 
バー に ある 「 プ ロジ ェクト 保存 ]」 ボタ ン を 
押し て くだ さい 。 


保存 が 完了 する と 下 の ダ イア ログ が 表示 さ 
れ ま す の で 「OK」 を 押し て くだ さい 。 
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ラー ト X フォ ー マ ッ ト 
ヘチ 


ファ イル 
C:\Users\KONDO\Documents\HleartToHeart4\Projects\KMR-M6_Sample 
|| (V2.3)*KMR-M6_Sample(V2.3).h4p を 保存 し まし た 。 


lear 


KMR-M6 / P4 の 設定 と モー ショ ン 有 再生 


画 & サ シ ジ プル モー ショ ジ の 再生 


KMR-M6/P4 用 の サン プル モー ショ ン を 再生 し ます 。 こ の と き 、 転 倒す る な ど 正 常に 動作 し な か っ 
た 場合 に は 再度 トリ ム 調 整 を し て くだ さい 。 サン プル プロ ジェ クト 「Sample_KMR-M6」 を 例 に 解説 
し ます 。 


前 回 の トリ ム 調 整 に こ プ ロジ ェクト を 書き 込み まし た の で 、 書 き 込 み 作業 は 省略 し ます 。 


設定 の 手順 


= メイ ン ウ ィ ン ド ウ の ツー ル バ ー に お ある 1 モー 


ショ ン 一 覧 ウィ ンド ウ 」 ボタ ン を 押し て ウィ 
ンド ウ を 表示 し ます 。 

すでに 表示 され て いれ ば ボタ ン を 押す 必要 
は あり ませ ん 。 


・ モ ーション 一 覧 リス ト か ら 再 生 さ せ た い 


モー ショ ン 名 を クリ ッ ク し ます 。 


. モ ーション 一 覧 ウィ ンド ウ の 再生 ボタ ン を 


押し ます 。 
再生 ポタ ン を 押す と 実際 に ロボ ポッ ト が 動き 
出し ます の で 、 十 分 に お 気 を つけ 下さ い 。 


他 の モー ショ ン を 再生 する に は 、 ら 一 3 を 繰 


册 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 


ン 日 稚 回 画 
Motion Table I X 
:二 HI| 町 X AS 


番号 名 前 
M001 M6-01 ホー ム ボ ジ シ .… B:0 = 
M002 M6-02 前 進 (無線 対 .…  B:1 
M003 M6-03 後退 (無線 対 .…  B:2 
M004 M6-04 旋回 ( 左 ・ 無 .… B:8 
M005 M6-05 ( 右 ・ 無 …  B:4 
M006 M6-06 前 進 (ゆっ く .… B:0 
M007 M6-07 後退 (ゆっ く .…  B:0 
M008 M6-08 旋回 ( 左 ・ 力 .… B:0 
M009 M6-09 旋回 ( 右 ・ 力 .…  B:0 


番号 名 前 ボタ ン 番 号 比較 日 付 は | 
M001 M6-01 ホー eat B:0 = gm 


2 | M6-02_ 前进 


M6-03 後退 線 対 … B:2 = 2011/11/25[ 

M6-04 ( 左 - 無 ..…  B:8 = 2011/11/25 
M005 M6-05 旋回 ( 右 ・ 無 .…  B:4 = 2011/11/25 
M006 M6-06_ 前 進 (ゆっ く .…  B:0 = 。 2011/11/25 


ェ ュ ニニ ーー ーーー ニー ーー ーー < 一 一 ニニ ーー tm 一 


停 正 ボ タ ジ 


M nl 村 X 呈 % 回 
ボタ ン 番 号 比較 日 


lg CDE 。  - 


り 返 し て くだ さい 。 ま た 、 ロ ボッ ト を 停止 させ た いと き に は 停止 ボタ ン を 押し て くだ さい 。 


・ ソフ トウ ェ ア を 終了 する 前 に プロ ジェ クト 


を 保存 し ます 。 メ イン ウィ ンド ウ の ツー ル 
バー に ある 「 プ ロジ ェクト 保存 ] ボタ ン を 
押し て くだ さい 。 
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d 国 ⑩ |: プロ ジェ クト 苦 | 画 | モー ショ ン 品物 


ーー 


KMR-M6/P4 : 取扱 説明 書 KMR-M6 / P4 の 設定 と モー ショ ン 有 再生 


5. 保存 が 完了 する と 下 の ダ イア ログ が 表示 さ に 良 尋 謗 は ミミ 
れ ま す の で 「OK」 を 押し て くだ さい 。 


ファ イル 
C:\Users\KONDO\Documents\HeartToHeart4\Projects\KMR-M6_Sample 
(V2.3)\KMR-M6_Sample(V2.3).h4p を 保存 し まし た 。 


[KRC Commander」 で も モー ショ ン の 再 RS 画 
生 が 可能 で す 。「 ウ ィ ン ド ウ 」 メニ ュー か 5 ら | re 

「KRC Commander」 を 選択 し て くだ さい 。 に 回 a i 
ウィ ンド ウ 上 に ある ボタ ン を 押す と 、 ロボ ッ = 
ト に 登録 され て いる ボタ ン デ ー タ の モー a na | 
ショ ン を 再生 する こと が で きま す 。 詳し い 是 加 本 国生 op ey 
使用 方 法 は 「HeartToHeart4 ユー ザー ズ a a a a a ee 
マニ ュ ア ル 」 を ご 参照 下さ い 。 a i 間 に ー :  B 


@ プロ ジェ クト を 読み 出す 


標準 の 設定 で は 、 プ ロジ ェクト は マイ ドキ ュ メ ント の HeartToHeart4 フォ ル ダ 内 に ある 
「Projects」 に 保存 され て いま す 。 同 じ プ ロジ ェクト を 使用 し た い 場 合 は 、 メ イン ウィ ンド ウ の 「 フ ァイル 」 
っ ー「 開 く 」ー「 プ ロジ ェクト 」 の 順に 選択 し プロ ジェ クト を 指定 し て くだ さい 。 プ ロジ ェクト フォ ル ダ 内 
に ある 拡張 子 「.h4p] の ファ イル を 選択 し 「 開 く 」 を 押す と プロ ジェ クト が 展開 され ます 。 


組み 立て と モー ショ ン 再 生 に 関す る 説明 は 以上 で す 。 ソ フト ウェ ア に 関す る 操作 方 法 は 別 


ファ イル 「HeartToHeart4 ユー ザー ズ マ ニュ アル 」 を ご 参照 下さ い 。 
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